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Xpress е софтуерен инструмент, който позволява създаване на 
предложения на място за система Daikin VRV® или CMSQ. Той представя 
резултат в 7 стъпки, за да позволи професионално съставяне на бюджет:

1. Избиране на вътрешни тела
2. Свързване на външните тела с вътрешните тела
3.  Автоматично генериране на схема на тръбопроводите с местата 

на свързване
4. Автоматично генериране на електрическа схема
5.  Избиране на възможни централизирани системи за управление
6.  Визуализация на резултатите в MS Word, MS Excel and AutoCAD
7.  Запис на проекта

Професионална програма за избор на VRV® е истински инструмент 
за проектиране на VRV®. Програмата позволява проектиране 
на VRV® климатични системи по точен и икономичен начин, 
като отчита реалните термични свойства на всяка сграда. Чрез 
изчисляване на годишното енергийно потребление, тя предоставя 
възможност на проектанта да направи точен избор и да получи 
конкурентоспособни цени за всеки проект. Освен това, тя гарантира 
оптимални работни цикли и максимална енергийна ефективност.

За повече информация се обърнете към местния търговски представител/
дистрибутор на Daikin. 

Програми  за избор на мощности

VRV® Pro, инструмент за проектиране

Xpress, Quick Quotation инструмент
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За повече информация относно опции и приложения, моля, вижте на страница 95 на този каталог.

С появата на нови нормативни изисквания за сградите, с по-голямо внимание на повишените 
енергийни разходи и с отговорност за екологичните проблеми, модерните търговски 
пространства са изолирани по-добре от всякога.  Двойното остъкляване, по-дебелата 
изолация на покрива и клапите на въздуховодите спомагат значително за намаляване на 
потребностите от отопление/охлаждане и замърсяването на околната среда. Обратната страна 
обаче е, че същите тези търговски пространства сега стават на практика запечатани кутии с 
малко или никакво движение на въздуха. Daikin предлага серия от решения за осигуряването 
на проветрение със свеж въздух за офиси, хотели, магазини и други търговски точки - всяко 
едно от тях е допълнение към VRV® системите, което е гъвкаво като самите тях.
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Вентилационен блок VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
Входяща мощност при 
максимална скорост

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

кВт

Ефективност по 
температура

При максимална скорост %

Ефективност по 
енталпия

Охлаждане При максимална скорост %
Отопление При максимална скорост %

Режим на работа Режим на топлообмен, режим на байпас, режим на опресняване
Система на топлообмен Кръстосан поток въздух-въздух с отдаване на топлина и влага
Материал на рекуперативният топлообменник Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток 

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

м³/ч

Вентилатор - външно 
статично налягане

При максимална скорост Pa

Ниво на звуково 
налягане (220В)

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

дБА

Работен диапазон Мин.~ Макс. °C със сух термометър
Относителна влажност % 80% или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване мм
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Вентилация с рекуперация на топлината

Вентилационната› система› Daikin› с› рекуперация› на› топлината› модулира›
температурата›и›влажността›на›постъпващия›свеж›въздух,›за›да›съответства›
на› условията› вътре.› По› този› начин› се› постига› баланс› между› вътрешната›
и› външната› среда,› което› дава› възможност› за› значително› намаляване› на›
товара›върху›климатичната›система›при›охлаждане›или›отопление.›Телата›
HRV›могат›да›се›командват›поотделно›или›заедно›с›климатичната›система›
(серия›Daikin›VRV®›или›Sky›Air).

›› Можете›да›избирате›между›9›модела
›› Компактна,›енергоспестяваща›вентилация
›› Специално›разработен›рекуперативен›топлообменник›с›НЕР›(високоефективна›хартия)
›› Лесно›вграждане›в›системата›VRV®
›› Може›да›се›свърже›със›сегашните›системи›за›управление›Daikin:

[iPU]

Отработен въздух

Свеж външен въздух

Свеж затоплен 
въздух чрез 

рекуперация 
на толината

Вътрешен 
замърсен въздух

79

0,116/0,116 0,141/0,141 0,194/0,194 0,212/0,212 0,380/0,380 0,451/0,451 0,469/0,469 0,864/0,864 0,953/0,953

74 72 75 74 75

58 61 58 60 61
64 65 62 63 65 66

285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156
24 33 48 61 132 158

150/150 250/250 350/350 500/500 650/650 800/800 1.000/1.000 1.500/1.500 2.000/2.000

69 64 98 93 137 157 137

27/27 28/28 32/32 33/33,5 34,5/34,5 36/36 36/36 39,5/40,5 40/40

-15~50

100 150 200 250 350
1~ / 50/60 / 220-240/220
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Вентилация и DX топлообменник на директно изпарение VKM50G VKM80G VKM100G
Входяща мощност при 
максимална скорост

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

кВт

Мощност при климатизиране 
със свеж въздух

Охлаждане кВт
Отопление кВт

Ефективност по 
температура

При максимална скорост %

Ефективност по 
енталпия

Охлаждане При максимална скорост %
Отопление При максимална скорост %

Режим на работа Режим на топлообмен, режим на байпас, режим на опресняване
Система на топлообмен Кръстосан поток въздух-въздух с отдаване на топлина и влага
Материал на рекуперативният топлообменник Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

м³/ч

Вентилатор - външно 
статично налягане

При максимална скорост Pa

Ниво на звуково 
налягане (220В)

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

дБА

Работен диапазон Около тялото °C със сух термометър 0°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко
Подаван въздух °C със сух термометър -15°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко
Възвратен въздух °C със сух термометър 0°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване мм
Тръбни 
съединения

Течност/Фаз/
Дренаж

Bън. д. мм 6,35/12,7/PT3/4 външна резба

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Вентилация с рекуперация на топлината, 
овлажняване и обработка на въздуха

›› Отстраняване›на›топлината›(економайзер):›акумулираната›
топлина›в›помещенията›се›отстранява›през›нощта

›› Интегриране›на›овлажняване›и›климатизиране›в›агрегата›HRV
›› Повишено›статично›налягане,›благодарение›на›подобрената›работа›на›вентилатора
›› Индивидуален›контрол›чрез›дистанционното›управление›на›HRV
›› Може›да›се›свърже›със›сегашните›системи›за›управление›Daikin:

[iPU]

Вентилация, DX топлообменник на директно изпарение VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Входяща мощност при 
максимална скорост

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

кВт

Мощност при климатизиране 
със свеж въздух

Охлаждане кВт
Отопление кВт

Ефективност по 
температура

При максимална скорост %

Ефективност по 
енталпия

Охлаждане При максимална скорост %
Отопление При максимална скорост %

Режим на работа Режим на топлообмен, режим на байпас, режим на опресняване
Система на топлообмен Кръстосан поток въздух-въздух с отдаване на топлина и влага
Материал на рекуперативният топлообменник Специално обработена хартия, която не гори
Овлажнител Система Тип с естествено изпаряване
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

м³/ч

Вентилатор - външно 
статично налягане

При максимална скорост Pa

Ниво на звуково 
налягане (220В)

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

дБА

Работен диапазон Около тялото °C със сух термометър 0°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко
Подаван въздух °C със сух термометър -15°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко
Възвратен въздух °C със сух термометър 0°C~40°C със сух термометър. 80% Вън. вл. или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване мм
Тръбни 
съединения

Течност/Газ/
Дренажна система

Bън. д. мм 6,35/12,7/PT3/4 външна резба

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
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0,560/0,560 0,620/0,620 0,670/0,670

4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

76 78 74

64 66 62
67 71 65

387x1.764x832 387x1.764x1,214
96 109 114

500/500 750/750 950/950

180 170 150

38/38 40/40

200 250

1~ / 50 / 220-240

0,560/0,560 0,620/0,620 0,670/0,670

4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

76 78 74

64 66 62
67 71 65

387x1.764x832 387x1.764x1.214
102 120 125

500/500 750/750 950/950

160 140 110

37/37 38,8/38,5 39/39

200 250

1~ / 50 / 220-240
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Вътрешни тела FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Консумирана 
мощност (50Хц)

Охлаждане Номинално кВт
Отопление Номинално кВт

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Дебит на въздух Охлаждане м3/мин

Отопление м3/мин
Външно статично налягане Стандартен Pa
Хладилен агент Тип R-410A
Мощност на звука Охлаждане Номинално дБА
Звуково налягане Охлаждане Номинална (220 В) дБА
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. мм
Газ Bън. д. мм
Дренаж PS1B

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~ / 50 / 220-240

Канален вентилаторен конвектор за вентилация 
и обработка на свеж въздух

›› Възможен›100%›приток›на›свеж›въздух
›› Остава›максимално›разстояние›от›пода›и›тавана›

за›мебели,›декорации›и›приспособления
›› Работен›диапазон:›-5°C›до›43°C
›› 225›Pa›външно›статично›налягане›позволява›дълги›въздуховоди›и›

гъвкаво›приложение:›идеално›за›употреба›в›големи›пространства
›› Помпа›за›конденз›се›предлага›като›аксесоар

81

14,0 22,4 28,0
8,9 13,9 17,4

0,359 0,548 0,638
0,359 0,548 0,638

470x744x1.100 470x1.380x1.100
86 123
18 28 35

-
185 225 205

-
42 47

9,52
15,9 19,1 22,2
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Гама›компресорно-кондензаторни›агрегати›на›фреон›R-410A›за›работа›с›климатични›камери.

›› Инверторно›управляеми›тела
›› Гама›с›голям›капацитет›(от›клас›5›до›54›HP)
›› Рециклиране›на›топлина,›термопомпа
›› R-410A
›› Управление›на›стайната›температура›чрез›контрол›Daikin
›› Предлага›се›широка›гама›от›блокове›с›електронни›терморегулиращи›вентили
›› BRC1D52›се›използва›за›дистанционен›контрол›на›температурата›по›точки›(свързан›с›EKEQMCB)
›› Може›да›се›свърже›към›всички›VRV®›системи›за›рециклиране›на›топлина›и›термопомпи*

клас EKEXV

Допустим капацитет на топлообменника (кВт)

Охлаждане (температура на изпарение 6°C) Отопление (температура на кондензация 46°C)

Мин. Стандартен Макс. Мин. Стандартен Макс.

50
63
80

100
125
140
200
250

VRV® приложения за климатизация

тръба за газ
тръба за течност
F1-F2
друга комуникация

EKEXV - блок 
с електронен 
терморегулиращ 
вентил

5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7
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При›новата›VRV›система›за›свързване›на›DAIKIN›тип›“PLUG›

and› PLAY”› вътрешните тела на VRV и климатичните 
камери за›обработка›на›свеж›въздух›могат›да се свържат 
към един и същ тръбопровод с хладилен агент,›което›

води›до›подобрена›гъвкавост›при›планиране›и›повишена 
енергийна ефективност. Както› обработката на 
свежия въздух, така и климатизацията могат› да› се›

постигнат› в една система за директно изпарение 
чрез VRV технологията на DAIKIN без› обичайните›

проблеми›при›проектиране›на›необходимата›VRV›система›

за› климатизация› и› отделни› системи› за› индивидуално›

отопление›и›охлаждане›само›за›климатичните›камери..

Проектирания›и›монтиран›в›завода›пакет›за›управление›

на› климатичните› камери› осигурява› бързо и лесно 
свързване тип ”PLUG›and›PLAY”›на›климатичните›камери›

точно както за стандартно вътрешно тяло на VRV.
Тази› иновация› осигурява› цялостно› едновалентно›

решение› за› директно› изпарение› за› потребностите от 
отопление, охлаждане и обработка на свеж въздух 
на›климатичните›приложения.

Освен› това,› инверторната› технология› на› Daikin› за›

безстепенен и ефективен контрол на капацитета, 
комбинирана›с›най-съвременната›фабрично›проектирана

и›монтирана›климатична›камера,›гарантират›постоянна 
и комфортна температура на подавания въздух.
И› накрая,› но› не› и› на› последно› място,› не› бива› да› се›

забравят›предимствата за бизнеса,›които›VRV›системата›

за›свързване›на›DAIKIN›тип›“PLUG›and›PLAY”›ще›ви›осигури.›

Възможността› за› свързване› на› климатичните› камери›

заедно›със›стандартни›VRV›вътрешни›тела›в›моновалентна›

VRV››система›за›отопление›и›охлаждане›ви›дава›възможност›

да› премахнете› изцяло› от› вашите› проекти› котлите› с›

изкопаеми› горива,› охладителите› и› водопроводите› и›

по› този› начин› да  намалите общите инвестиционни 
разходи.
Като›цяло›VRV›системата›тип›“PLUG›and›PLAY”›на›Daikin›ви›

предлага›най-ефективната›и›лесна›за›монтиране›технология›

с› най-ниски› инвестиционни› разходи› за› отопление› и›

охлаждане›за›вашите›проекти›за›климатизация.

К ЛИМАТИЧНИ 
К А М Е Р И  З А 

›› VRV›вътрешни›тела›и›климатични›камери›в›една›VRV›система
›› Моновалентно›охлаждане›и›отопление›за›климатични›камери
›› Връзка›на›климатичните›камери›като›на›стандартно›VRV›

вътрешно›тяло
›› Фабрично›проектирани›и›монтирани›блокове›за›управление
›› Блок›за›управление›на›постоянна›и›комфортна›температура›

на›подавания›въздух
›› Бърз›и›лесен›монтаж
›› Стандартна›гаранция›на›DAIKIN

VRV® връзка тип PLUG and PLAY  за климатични камери
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+›Предварително›конфигурирана›климатична›камера Фабрично›монтирани›блокове›за›управление

ФАБРИЧНО ПРОЕКТИРАНИ И 
МОНТИРАНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
За›всички›климатични›камери›на›VRV›системата›за›свързване›тип›“PLUG›and›PLAY”›е

включен›фабрично проектиран и монтиран пакет с блокове за управление.›

Този пакет се състои от: 

 › Блокове с електронен терморегулиращ вентил EKEXV,›които›са›вече монтирани в камерата и›затова›трябва›само›да›

се›свърже›тръбопровода›с›хладилен›агент.›

 › Фабрично монтирано контролно оборудване за климатични камери, като›термодатчици,›датчици›за›налягане,›

регулиращи›клапи›...

 › Блок за управление за целите климатични камери,›базиран›на›подаваната›температура,›включително›EKEQMCB›кутии.

Това›осигурява›бързо›и›лесно›“PLUG and PLAY” свързване 
на климатичните камери към VRV система точно както 
за стандартно вътрешно тяло на VRV. Възможността›

от› задействане› на› климатичното› камера› чрез› използване›

на› стандартно› дистанционно› управление› на› DAIKIN›

значително›опростява›цялостното›управление›на›системата.›

Използването›на›централизирано›дистанционно›управление›

позволява›на›потребителя›да›избира›от›богата›гама›системи›

за› управление,› които› интегрират› климатизация и 
вентилация в една система за управление.›

СТАНДАРТИЗИРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
КОНФИГУРИРАНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ
Следните› предварително› конфигурирани› климатични› камери› са› специално› предназначени› за потребностите,  
които›възникват›с›VRV›системата›за›свързване›тип›“PLUG›and›PLAY”,›както›и›да›осигурят›максимална енергийна 
ефективност и ниво на комфорт за стандартните климатични приложения.
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Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блокa›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела

СТАНДАРТНО КОНФИГ УРИРАНИ 
НАГНЕТАТЕЛНИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ 
САМО ЗА ОХЛАжДАНЕ
Тези›камери›са›с›един›въздушен›поток›(само›нагнетателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›(0-100%›свеж›въздух)›и›могат›да›работят›
при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›само›в›режим›на›охлаждане.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›плосък›панел›25›мм›с›изолация›от›пяна›(40›÷›50›кг/м3),›сив›пластиозол›като›материал›на›
външно›покритие›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешното›покритие›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
1)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха,›1›х›гъвкава›връзка›и›фабрично›монтирани››моторни›задвижки

2)›F5›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти

3)›Секция›за›фабрично›монтираните›блокове›с›терморегулиращи›вентили›EKEXV

4)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител

5)›Нагнетателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)

6)›Гъвкава›връзка

7)›Укрепваща›рама›150›мм.

Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 550 1 650
Височина  мм 810 940 960 1 060 1 060 1 260 1 310
Дължина мм 3 130 3 350 3 690 3 691 4 060 4 290 4 290
Tегло       кг ~ 300 ~ 350 ~ 400 ~ 470 ~600 ~700 ~700
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,60 28,80 40,70 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,90 16,40 22,00 32,90 43,40 55,20 65,70
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на вентилатор  кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 5,50 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262
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СПЕЦИАЛНО КОНФИГ УРИРАНИ 
НАГНЕТАТЕЛНИ КЛИМАТИЧНИ 
КАМЕРИ САМО ЗА ОХЛАжДАНЕ

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блока›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела

Тези›камери›са›с›един›въздушен›поток(само›нагнетателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›(0-100%›свеж›въздух)›
и›могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›само›в›режим›на›охлаждане.›
Конструкция:› Естествена› алуминиева› рамка› 40› мм,› панел› на› основата› 42› мм› с› изолация› от› минерална› вата› (90› кг/м3),›
сив›пластиозол›като›материал›на›външно›покритие›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешното›покритие›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
1)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха,›1›х›гъвкава›връзка›и›фабрично›монтирани››моторни›задвижки

2)›Филтърна›секция›с›предварителен›филтър›G4›и›джобен›F7›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти

3)›Секция›за›фабрично›монтираните›блокове›с›терморегулиращи›вентили›EKEXV

4)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител

5)›Нагнетателен››вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›предпазна›решетка,›наблюдателно›стъкло,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)

6)›Празна›секция›

7)›Шумозаглушител›500›мм

8)›F9›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти

9)›Гъвкава›връзка

10)›Укрепваща›рама›150›мм.

Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 1 650
Височина  мм 810 940 960 1 060 1 060 1 260 1 310
Дължина мм 4 820 4 980 5 120 5 360 5 460 5 780 5 730
Tегло       кг ~ 500 ~ 570 ~ 650 ~ 780 ~ 860 ~ 1 080 ~ 1 170
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,20 65,70
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на вентилатор  кВт 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 11,00

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262
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Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 2 000
Височина  мм 1 450 1 710 1 750 1 950 1 950 2 350 2 350
Дължина мм 2 960 3 440 3 190 3 330 3 730 3 700 4 020
Tегло       кг ~ 550 ~ 680 ~ 700 ~ 900 ~ 1 020 ~ 1 270 ~ 1 560
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,20 65,70
Общ капацитет на отопление кВт 11,25 16,50 21,30 32,26 44,40 57,91 78,31
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на нагнетателен вентилатор кВт 1,10 2,20 2,20 4,00 5,50 5,50 11,00
Макс. входяща мощност на смукателен вентилатор кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262

Тези›климатични›камери›са›с›двоен›въздушен›поток›(нагнетателен›и›смукателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›
(0-100%›свеж›въздух),›система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›
топлообменник)›и›могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›в›режим›на›охлаждане›и›на›отопление.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›плосък›панел›25›мм›с›изолация›от›пяна›(40›÷›50›кг/м3),›сив›пластиозол›
като›материал›на›външно›покритие›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешното›покритие›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
Подаващ въздушен поток:
1)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздух›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

2)›F5›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти

3)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›топлообменник)

4)›Смесителна›секция›с›регулираща›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

5)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител

6)›Нагнетателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)

7)›Гъвкава›връзка››

8)›Укрепваща›рама›150›мм

Отработен въздушен поток:
1)›G4›плосък›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и››

вратичка›с›панти
2)›Смукателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,››

предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)
3)›Смесителна›секция›с›регулиращата›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни››

задвижки
4)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или››

регенеративен›ротационен›топлообменник)
5)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›изход›на›отработен›въздух›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

СТАНДАРТНО КОНФИГ УРИРАНИ 
НАГНЕТАТЕЛНО-СМУКАТЕЛНИ 
КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ ЗА 
ОХЛАжДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Зима›-15°C/90%›отн.вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C,›Зима›26°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичната›камера.›EKEQMCB
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела
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Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 1 650
Височина  мм 1 450 1 710 1 750 1 950 1 950 2 350 2 350
Дължина мм 4 740 5 170 4 900 5 050 5 560 5 580 5 760
Tегло       кг ~ 830 ~ 990 ~ 1 070 ~ 1 301 ~ 1 520 ~ 1 835 ~ 2 230
Капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,0 65,70
Общ капацитет на отопление кВт 11,25 16,50 21,30 32,26 44,40 57,91 78,31
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на нагнетателен вентилатор кВт 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 11,00
Макс. входяща мощност на смукателен вентилатор кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262

СПЕЦИАЛНО КОНФИГ УРИРАНИ 
НАГНЕТАТЕЛНО-СМУКАТЕЛНИ 
КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ ЗА 
ОХЛАжДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ
Тези›климатични›камери›са›с›двоен›въздушен›поток›(нагнетателен›и›смукателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›
камера›(0-100%›свеж›въздух),›система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›
ротационен›топлообменник)›и›могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›в›режим›на›охлаждане›
и›на›отопление.
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›подов›панел›42›мм›с›изолация›от›минерална›вата›(90›кг/м3),›сив›
пластиозол›като›материал›на›външно›покритие›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешното›покритие›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
Подаващ въздушен поток:
1)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки
2)›Филтърна›секция›с›предварителен›филтър›G4›и›джобен›F7›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти
3)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›топлообменник)
4)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки
5)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител
6)›Нагнетателен››вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)
7)›Празна›секция››
8)››Шумозаглушител›500›мм›
9)›F9›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти›
10)›Гъвкава›връзка›

11)›Укрепваща›рама›150›мм

Отработен въздушен поток:
1)›F6›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и››

вратичка›с›панти
2)›Смукателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,››

предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.)
3)›Смесителна›секция›с›регулиращата›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни››

задвижки
4)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или››

регенеративен›ротационен›топлообменник)
5)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›изход›на›отработен›въздух››

и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Зима›-15°C/90%›отн.вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C,›Зима›26°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичната›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блока›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела
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Въздухообработващи климатични камери

ДИАПАЗОН
Широка› стандартна› гама,› която› покрива› дебити› на› въздушния› поток› от› 1› 100› м/ч› до› 124› 000›
м/ч›с›възможност›за›избор›на›най-подходящата›скорост›в›напречното›сечение›в›зависимост›от›
необходимата› обработка› на› въздуха.› Освен› това,› при› един› и› същ› въздушен› поток,› напречното›
сечение› (широчина› х› височина)› може› да› се› адаптира› спрямо› ограниченията› в› размерите› при›
монтажа.›Всички›размери›са›модулно›конструирани›за›улесняване›на›транспортирането›и›лесния›
монтаж›на›място.›Тъй›като›липсват›заварени›компоненти,›по›заявка,›климатичните›камери›могат›
да›бъдат›доставени›напълно›разглобени,›за›да›се›позволи›монтаж›директно›на›място.

›› Осигурени›са›27›фабрично›определени›типоразмера›за›най-добър›баланс›между›
конкурентоспособността›и›производствената›стандартизация.

›› ”Неограничено”›променливи›размери,›конструирани›да›преодоляват›ограниченията›при›
монтаж,›когато›изискванията›за›напречното›сечение”широчина›и›височина”›трябва›да›се›
адаптират›към›наличното›пространство.›Системата›дава›възможност›за›адаптиране›по›
желание›на›размерите›на›тялото›с›повишаващи/намаляващи›стъпки›от›5›см.

УПРАВЛЕНИЕ
По›заявка›всички›климатични›камери›могат›да›бъдат›доставени›със›система›за›регулиране›и›
контрол,›която›управлява›климатичната›камера›независимо›или›се›свързва›с›външната›система›
за›наблюдение.›Захранващото›табло›за›управление,›инвертори,›микропроцесор,›датчици›за›
измерване› на› температурата,› влажността› и› качеството› на› въздуха,› вентили› за› регулиране,›
устройства›за›задействане›на›регулиращата›клапа,›предпазни›устройства›и›контрол›са›само›
някои›от›компонентите,›които›могат›да›се›монтират›по›заявка›на›машината,›за›да›се›осигури›
още›по-качествен›продукт›и›по-бърз›монтаж.
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗБОР
Всички› климатични› камери› са› разработени,› като› специално› внимание› е› обърнато› на› енергийната› ефективност.›
Топлообменни›повърхности,›ефективност›на›електродвигателя,›филтриране,›изолиране,›намаляване›на›триенето›и›спад›
в›налягането›във›въздушния›поток›в›климатичните›камери›са›само›някои›от›най-важните›параметри,›взети›под›внимание›
при›разработката›на›конструкцията.›Всичко›това›осигурява›продукт,›готов›за›лесно›интегриране›в›системата,›който›може›
да›даде›своя›принос›към›цялостната›икономия›на›енергия.

Рамка
Структура›с›укрепваща›рама,›покрита›с›анодизиран›алуминий›
(подходящ› за› монтаж› в› особено› агресивна› среда)› или›
алуминиеви› профили› със› сечение› 40x40› или› 60x60› мм.›
Предлага›се›вариант›с›профил›с›прекъснат›термомост›(сечение›
60x60› мм)› или› радиален› профил› (подходящ› за› приложения› в›
сферата› на› хранително-вкусовата› промишленост› или› там,›
където› има› високи› хигиенни› изисквания).› Всички› профили›
са›двукамерен›тип,›така›че›закрепващите›винтове›са›напълно›
скрити,›не›изпъкват›и›нямат›допир›с›климатичните›камери›(в›
съответствие› с› регламентите› за› предотвратяване› на› аварии),›
като›те›са›снабдени›с›уплътнение,›която›трябва›да›се›постави›
в›профила,›в›отвор›тип›“лястовича›опашка”,›за›да›се›гарантира›
максимално› уплътняване.› Профилната› конструкция› е› с›
връзки› в› трите› равнини,› изпълнявани› с› ъгли› от› полимерно›
фибростъкло,›а›основата›,›която›е›независима›за›всяка›секция,›
е› от› екструдиран› алуминий› с› лети› под› налягане› алуминиеви›
ъгли›за›улесняване›на›вдигането.

Панели
Изграждащите› панели› са› фабрични› сандвич-панели› и› могат› да›
бъдат›плоски›странични›(с›дебелина›25›и›46›мм)›или›подови›(с›
дебелина›42›и›62›мм).›Подовите›панели›са›с›равна›повърхност›
и› осигуряват› плътно› прилепяне› между› панела› и› профила› на›
камерата.›Изолацията›може›да›бъде›от›полиуретанова›пяна› (40›
÷›50›кг/м)›или›влакнеста›минерална›вата,›залепена›към›панела›
(90›кг/м).

Вентилаторна секция-електродвигател
Вентилаторната› секция› е› направена› цялостна› конструкция,›
състояща› се› от› два› алуминиеви› профила,› която› спомага› за›
абсорбиране› на› предаваните› сътресения› и› електродвигател,›
закрепен›на›обтягащ›плъзгач.›Конструкцията›никога›не›докосва›
долната› част› на› тялото,› защото› чрез› алуминиевите› профили›
предава› тежестта› на› конструкцията› на› климатичнaтa› камерa›
(AHU),›като›така›се›гарантира›максимална›изолация›от›вибрации.›
С›това›решение›може›да›бъде›сигурно,›че›климатичнaтa›камерa›не›
предава›вибрации›на›равната›повърхност,›на›която›е›монтиранa.

Конструкция›с›два›алуминиеви›профила

Обтягащ›плъзгач

Алуминиев›профил›с›
прекъснат›термомост

Ъгъл

Основа

Полиуретанова›пяна

Плосък›
панел

Подов›панел
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Закрепващи елементи
Фиксаторите› са› от› неръждаема› стомана,› самозаконтрящи› се›
винтове,›поставени›в›пластмасови›втулки›и›държащи›се›в›панела›
с› външна› капачка.› Тази› система› скрива› напълно› винтовете› в›
панела›и›благодарение›на›самозатягащите›и›самоцентриращите›
се›винтове›се›гарантира›затегнатото›им›състояние›във›времето.

Вратички
Вратичките› за› инспекция› и› обслужване› могат› да› са› снабдени›
с› отваряне› навън› или› навътре› за› секциите› на› надналягане.›
Има› решения› с› панти,› позволяващи› отваряне› наляво› или›
надясно›и›дори›пълен›демонтаж›на›вратичката.

Отвори за наблюдение
Отворите› за› наблюдение› са› двустеннен› тип,› направени› от›
поликарбонат›и›с›уплътняващи›гарнитури.›Системата›за›затягане,›която›
гарантира,›че›фиксиращите›винтове›влизат›само›в›поликарбонатната›
конструкция› (и› следователно› не› проникват› в› сандвич-панела)› и›
постоянна›външна-вътрешна›гарнитура,›не›позволява›образуването›
на›конденз›и›осигурява›максимално›уплътняване.

Филтри
При› конфигурирането› на› климатичната› камера› е› обърнато›
специално› внимание› на› позицията› на› филтрите› във› въздушния›
поток,› за› да› се› увеличи› тяхната› ефективност.› Всички› филтри› са›
монтирани› на› заводски› рамки,› снабдени› с› уплътнение,› за› да› се›
гарантира› ефективност› на› филтрирането.› Освен› това,› всички› тела›
са› конструирани› така,› че› да› позволяват› изваждането› на› филтрите›
от›страната,›от›която›се›натрупва›прах,›за›да›се›избегне›евентуално›
замърсяване›на›въздушния›кръг›по›време›на›обслужване.

Система›за›

затягане

Вътрешна-външна›

гарнитура

Панти›(отваряне›наляво›или›надясно›

или›дори›пълен›демонтаж›на›

вратичката)

Закрепващ›елемент

Затваряща›капачка

Пластмасова›втулка

Фиксатор

Филтър
›› Синтетичен›нагънат›филтър
›› Плосък›филтър›с›алуминиева›

мрежа›/›неръждаема›стомана›304
›› Груб/фин›джобен›филтър
›› Високоефективен›филтър
›› Абсорбиращ›миризми›филтър›с›

активен›въглен
Въздушни подгреватели
›› Топлообменници›на›вода
›› Топлообменници›на›пара
›› Топлообменници›на›прегрята›

водаи
›› Топлообменници›на›директно›

изпарение
›› Топлообменници›на›ток

Овлажнители
›› Повърхностно›изпаряващ›

овлажнител-постоянна›загуба›на›вода
›› Повърхностно›изпаряващ›овлажнител›

с›рециркулационна›помпа
›› Овлажнител›с›водно›оросяване-

постоянна›загуба›на›вода
›› Овлажнител›с›водно›оросяване›

с›рециркулационна›помпа
›› Парен›овлажнител›с›мрежово›

разпределение
›› Парен›овлажнител›с›локален›

разпределител
›› Разпрашаващ›овлажнител›с›водно›

оросяване

Вентилатори
›› Вентилатор›с›напред›обърнати›лопатки
›› Вентилатор›с›назад›обърнати›лопатки
›› “Плаг”›вентилатор›(предлага›се›и›директно›

куплиран)
СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА
›› С›ротационен›регенеративен›топлообменник›-›

енталпиен›или›чувствителен
›› Рекуперативен›топлообменник›с›кръстосан›

поток
›› Регенеративен›с›циркулация›на›междинен›

топлоносител
ДРУГИ СЕКЦИИ
›› Секция›шумозаглушителна
›› Смесителна›секция›с›ръчни›или›моторни›клапи
›› Празна›секция
›› Секция›за›газова›горелка
›› Фабрично›монтирани›блокове›за›управление,›

вкл.›инвертори

Налични компоненти

“ Предлагане на пълна гама: от стандартни размери на модели до решения по поръчка. “

Полиуретанова›пяна
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Термопомпен компресорно-
кондензатен агрегат

›› Високоефективно›решение›за›охлаждане›и›отопление›за›климатизация
›› Спестява›разходи›за›монтаж›-›няма›тръби›за›вода,›защита›от›

замръзване,›охладители›или›котли,›необходими›за›покриване›на›
натоварванията›за›отопление›или›охлаждане›на›свежия›въздух

›› Инверторна›технология›на›Daikin›за›безстепенно›и›ефективно›
управление›на›мощността,›гарантираща›постоянна›и›
комфортна›температура›на›подавания›въздух

›› Широк›обхват›на›капацитета›-›до›18%›от›номиналната›мощност›за›размер›250
›› Широк›работен›обхват›-›при›отопление›до›-20°C,›а›

при›охлаждане›до›+43°C›околна›температура
›› Гъвкав›избор›от›възможности›за›регулиране›-›от›автоматично›конфигурираното›

Daikin›регулиране›до›модернизираното›външно›управление
›› Богатата›гама›от›опции›като›режим›за›ниско›ниво›на›шума›или›

външно›управлявано›ограничаване›на›подадената›мощност
›› Система›за›директно›изпарение›на›R410A›за›свързване›

към›външни›въздушни›топлообменници

Блок с електронен 
терморегулиращ вентил
EKEXV

Въздухообработваща 
климатична камера

Tермистори
Управление на терморегулиращия 
вентил

Тръба за течност

Тръба за газ

ERQ

Daikin комуникация

Блок на управление
EKEQDCB
EKEQFCB

Контролер 
(Daikinили външен)
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Термопомпен компресорно-
кондензатен агрегат

ERQ

ВЪНШНИ ТЕЛА

Номинален капацитет * Охлаждане кВт
Отопление кВт

EER
COP
Индекс на терморегулиращият вентил EKEXV #
Работен диапазон - външо тяло Охлаждане °C със сух термометър

Отопление °C с влажен термометър
Работен диапазон - въздушен 
топлообменник

Охлаждане °C +14 влажен термометър ~ +25 влажен термометър/ +35 сух термометър +14 влажен термометър ~ +25 влажен термометър/ +35 сух термометър
Отопление °C +10 сух термометър ~ 27 сух термометър +10 сух термометър ~ 27 сух термометър

Звукова мощност Охлаждане дБА
Отопление дБА

Ниво на звуково налягане Охлаждане дБА
Отопление дБА

Метод на размразяване Обратен цикъл, електронно контролиран Обратен цикъл, електронно контролиран
Размери Височина мм

Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Хладилен агент R410A
Размери на тръбите Диаметър (вън. д.) мм

Газ (вън. д.) мм
Дължина на тръбите Максимална м
Електрозахранване 1~/230В/50Хц 3N~/400В/50Хц
Препоръчани предпазители А

БЛОК С ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛИРАщ ВЕНТИЛ

Номинален капацитет на 
топлообменника*

Минимален кВт
Максимален кВт

Обем на въздушният топлообменник Минимален л
Максимален л

Размери Височина мм
Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Ниво на звуково налягане дБА

БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тип управление Daikin контрол Свободен (външен) контрол
Опции на управление Контрол на стайната температура [чрез дистанционен контролер (принадлежност) 

или чрез външен датчик на стайната температура (принадлежност)]
0~10 В директен контрол на капацитета (5 В = поддържане на капацитет, 

>5 B желан по-студен въздух, <5 B желан по-топъл въздух)

Контрол на температурата на връщания въздух (чрез предоставен термистор) Контрол на фиксирана температура на изпарение / кондензиране
Диапазон на регулиране Зададена точка 16 ~ 32°C чрез дистанционен контролер 

Daikin (принадлежност)
0~10 В вход от външен контролер

Настройка за фиксирана температура на изпарение до 5 ~ 12°C
Настройка за фиксирана температура на кондензация до 43 ~ 49°C

Дистанционен контролер на Daikin BRC1D52 Необходим за контрол от крайния потребител (отделна поръчка) Необходим за пускане в експлоатация и обслужване (отделна поръчка)
Размери Височина мм

Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Електрозахранване 1~/230В/50Хц

ОПЦИИ/ПРИНАДЛЕжНОСТИ

Електромеханичен селектор за студено/топло (превключвател) • • •
Закрепваща кутия за селектор за студено/топло • • •
Комлект вана за конденз с централен извод •

•
Дистанционен контролер на Daikin • •
Адаптор за външно наблюдение/контрол (вход на съпротивление) •
Адаптор за външно наблюдение/контрол (вход на напрежение) •
Външен датчик за стайна температура •

ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

11.2 14 15.5 14 22.4 28
12.5 16 18 16 25 31.5
3.99 3.99 3.42 3.98 4.29 3.77
4.56 4.15 3.94 4 4.5 4.09

63 ~ 125 63 ~ 140 80 ~ 140 63 ~ 140 100 ~ 250 125 ~ 250
-5 ~ +46 -5 ~ +43

-20 ~ +15,5 -20 ~ +15

66 67 69 72 78 78
– – – – – –

50 51 53 54 57 58
52 53 55 – – –

1.345 1.68 1.68 1.68
900 635 930 930
320 765 765 765
120 159 187 240

4 6.2 7.7 8.4
9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
15.9 15.9 19.1 15.9 19.1 22.2

55 55

32 16 25 25

EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

6.3 7.9 10 12.4 15.5 17.7 24.7
7.8 9.9 12.3 15.4 17.6 24.6 30.8

1.66
8.25
457
270
120
2.9
45

EKEQDCB EKEQFCB

132
400
200

3.6 3.9

ERQ-AV1 ERQ125AW1 ERQ200.250AW1 EKEQDCB EKEQFCB

KRC19-26 • • •
KJB111A • • •
KWC26B160 •
KWC26B280 •
BRC1D52 • •
KRP4A53 •
KRP4A53-1 •
KRCS01-1 •
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НОВО



BRC1E51A
Жично дистанционно управление
Лесно за употреба дистанционно управление със съвременен дизайн.
 › Лесно за използване:›директен›достъп›до›всички›основни›функции
 › Лесна настройка:›подобрен›графичен›потребителски›

интерфейс›за›разширени›настройки›от›менюто
 › Часовник за реално време›с›автоматична›настройка›към›лятно›часово›време
 › Таймер за програмиране›с›настройка›за›ваканция,›подобрен›

седмичен›таймер›и›режим›на›работа›в›отсъствие›на›хора
 › Поддържа много езици›(английски,›немски,›холандски,›испански,›

италиански,›португалски,›френски,›гръцки,›руски,›турски)
 › Вградено аварийно захранване:›при›спиране›на›

електрозахранването,›всички›настройки›остават›запаметени›до›48›часа

Екран
›› Работен›режим
›› Индикация›за›включена›рециклиране›на›

топлина›(HRV)›по›време›на›работа
›› Контрол›на›смяна›студено/топло
›› Индикация›за›централизирано›управление
›› Индикация›за›групово›управление
›› Зададена›температура
›› Посока›на›въздушен›поток
›› Програмирано›време
›› Самодиагностика
›› Обороти›на›вентилатора
›› Индикация›за›замърсен›филтър
›› Размразяване›/›горещ›старт
›› Показване›код›за›грешка

BRC1D52
Жично дистанционно управление

›› Таймер›за›програмиране:
•› Дейности›за›пет›дена›могат›да›се›задават›както›следва:

›- Настройка:›уредът›е›включен›и›се›поддържа›нормалната›му›работа
›- Изключване:›уредът›е›изключен
›- Ограничаване:›уредът›е›включен›и›мин./макс.›контрол›

(виж›ограничаване›на›работата›за›повече›подробности)
›› Извън›къщи›(защита›от›замръзване):›по›време›на›отсъствие,›

вътрешната›температура›може›да›се›поддържа›на›определено›
ниво.›Тази›функция›също›може›да›включи/изключи›уреда

›› Лесна›за›употреба›HRV›функция,›благодарение›на›въведения›
бутон›за›режим›вентилация›и›скорост›на›вентилатора

›› Постоянно›наблюдение›на›системата›за›повреди›по›общо›80›компонента
›› Незабавно›показване›на›мястото›на›проблема›и›състоянието
›› Намаление›на›времето›и›разходите›за›поддръжка

BRC4*/BRC7*
Инфрачервено дистанционно управление

Работни бутони: ON/OFF (вкл./изкл.), старт/стоп на режим таймер, 
вкл./изкл. таймер, програмирано време, настройка на температурата, 
регулация посоката на въздушния поток (само за модели FXHQ, FXFQ, 
FXCQ и FXAQ), избор на работен режим, контрол на скоростта на 
вентилатора, рестарт на филтъра, проверка тестване/работа

Екран: Работен режим, смяна на батерията, настройка на температурата, 
посока на въздушния поток (само за модели FXHQ, FXFQ, FXCQ и FXAQ), 
програмирано време, проверка/тестова работа, обороти на вентилатора 

BRC2C51
Опростено дистанционно управление

Просто, компактно и лесно за употреба дистанционно управление,  подходящо за употреба в 
хотелски стаи

Работни бутони: ON/OFF (вкл./изкл.), избор на работен режим, контрол на скоростта на вентилатора, 
настройка на температурата

Екран: Превключване топло/студено, индикатор за включано рециклиране на топлината (HRV) по 
време на работа, настройка на температура, работен режим, централни контролни показания, 
скорост на вентилатора, размразяване/горещ старт, отстраняване на индикация за грешки, 
избор работен режим, контрол скоростта на вентилатора, индикация за замърсен филтър, 
самодиагностика

Индивидуални системи за управление
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Централизираното управление на VRV® системата може да се 
осъществи чрез 3 лесни за обслужване компактни блока за 
управление: централизирано дистанционно управление, обединено 
управление на включването/изключването и таймер за програмиране. 
Тези блокове за управление може да се използват самостоятелно 
или в комбинация, където 1 група = няколко (до 16) вътрешни тела в 
комбинация и 1 зона = няколко групи в комбинация.
Централизираното дистанционно управление е идеално за търговски 
сгради, които се дават под наем с произволно разпределение на 
наемателите, и дава възможност за разделяне на вътрешните тела на 
групи по наематели (зоново разпределение). 
Таймерът за графика програмира графика и условията за работа на всеки 
наемател, а управлението може лесно да се върне в първоначалното си 
състояние, съобразно променящите се изисквания.

DCS302C51
Централизирано дистанционно управление

Осигурява индивидуално управление на 64 
групи (зони) вътрешни тела. 

• могат да се управляват максимум 64 групи 
(128 вътрешни тела, макс. 10 външни тела)

• могат да се управляват максимум 128 групи 
(128 вътрешни тела, макс. 10 външни тела) 
чрез 2 централизирани дистанционни 
управления на различни места

• зоново управление
• групово управление
• показване на код за грешка
• максимална дължина на проводниците 

1 000 м (общо: 2 000 м)
• посоката на въздушния поток и скоростта на 

въздушния поток на HRV могат да се управляват
• разширена функция на таймера

DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Осигурява едновременно и индивидуално 
управление на 16 групи вътрешни тела.

• могат да се управляват максимум 16 групи 
(128 вътрешни тела)

• могат да се използват 2 дистанционни 
управления на отделни места 

• индикатор за работното състояние 
(нормална работа, аларма)

• индикатор за централизирано управление
• максимална дължина на проводниците 

1 000 м (общо: 2 000 м)

DST301B51
Таймер за програмиране

Дава възможност за програмиране на 64 групи.

• могат да се управляват максимум 
128 вътрешни тела

• 8 вида седмична програма 
• максимум 48 часа аварийно захранване
• максимална дължина на проводниците 

1 000 м (общо: 2 000 м)

Централизирани контролни системи
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Мрежови решения

ФУНКЦИИ

1. Функции за наблюдение
Можете да наблюдавате климатичните тела само като изпратите текстово 
съобщение с думата “Report (Отчет)” чрез вашия мобилен телефон:
›› Старт/Стоп
›› Режим›на›работа›(вентилатор/студено/топло)
›› Температурна›настройка
›› Код›за›грешка

2. Функции за управление
Можете да управлявате климатичните тела само като изпратите 
текстово съобщение чрез вашия мобилен телефон:
›› Старт/Стоп
›› Режим›на›работа›(вентилатор/студено/топло)
›› Температурна›настройка

3. Уведомяване за грешка
При възникване на грешка автоматично ще бъде изпратено текстово 
съобщение до вашия мобилен телефон (уведомяване за грешка).

4. Автономна работа
›› Функция›за›смяна›на›режима
›› Функция›за›работа›в›авариен›режим.

Основно решение за управление 

на Sky Air® и VRV®

 › функция за наблюдение
 › функция за управление
 › уведомяване за грешка

Мобилен телефон (не се 
доставя със системата)

До 4 тела / 1 адаптер

GSM модем (не се доставя 
със системата)

RS232C

DS-NET адаптер

Daikin›препоръчва›използване›на›модем›Wavecom›Fastrack›modem

98
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Мрежови решения

ЕЗИЦИ
›› Английски
›› Френски
›› Немски
›› Италиански
›› Испански
›› Холандски
›› Португалски

ПЛАН НА СИСТЕМАТА
›› Могат›да›се›управляват›до›2›x›64›вътрешни›тела
›› Вграден›Ethernet›порт›(уеб›

браузър›+›електронна›поща)
›› Цифрови›входно-изходни›

контакти›(допълнителни)
›› Сензорен›панел›(пълноцветен›течно-

кристален›дисплей›чрез›икони)

УПРАВЛЕНИЕ
›› Уеб›приложение›и›Интернет›съвместимост

-› Наблюдение› и› управление› съобразно›
потребителя

-› Дистанционно›наблюдение›и›управление›
на›повече›от›една›сграда

-› Дистанционно›наблюдение›и›управление›
на›повече›от›една›сграда›чрез›Интернет

›› Пропорционално›разпределение›на›
мощността:›PPD›(допълнително)

›› PPD›данни›са›налични›в›интернет
›› Лесно›управление›на›консумацията›

на›електричество
›› Разширена›функция›за›протеклите›процеси

УПРАВЛЕНИЕ
›› Индивидуално›управление›(зададена›

точка,›старт/стоп,›обороти›на›вентилатора)›
(макс.›2›х›64›групи/вътрешни›тела)

›› График›за›отлагане
›› Разширена›функция›за›програмиране›

(8›програми,›17›модела)
›› Адаптивно›групиране›по›зони
›› Ежегодна›програма
›› Управление›на›аварийното›

спиране›при›пожар
›› Управление›на›блокировката
›› Разширена›функция›за›наблюдение›

и›управление›на›HRV
›› Aвтоматично›превключване›на›

охлаждането›/›отоплението
›› Оптимизиране›на›отоплението
›› Температурна›граница
›› Сигурност›на›паролата:›3›нива›(общо,›

административно›и›сервизно)
›› Бързо›избиране›и›пълен›контрол
›› Проста›навигация

НАБЛЮДЕНИЕ
›› Визуализация›чрез›графичен›

потребителски›интерфейс›(GUI)
›› Функция›за›смяна›на›иконата›

на›цветния›дисплей
›› Режим›на›работа›на›вътрешните›тела
›› Съобщения›за›грешка›чрез›електронна›поща›

и›мобилен›телефон›(допълнителна›функция)
›› Индикация›за›замърсен›филтър
›› Мулти›PC

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
АНАЛИЗ
›› Функция›за›безплатно›охлаждане
›› Икономии›на›труд
›› Лесен›монтаж
›› Компактно›тяло:›монтаж›в›

ограничено›пространство
›› Обща›икономия›на›енергия

ОТВОРЕН ИНТЕРФЕЙС
›› Възможна›е›връзка›с›контролер›

на›трета›страна›[домотика,›BMS›
(система›за›наблюдение›на›сграда)›
и›др.]›чрез›отворен›интерфейс

›› Http›опция

МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С
›› VRV®

›› HRV
›› Sky›Air®›(чрез›интерфейсен›адаптер)
›› Сплит›(чрез›интерфейсен›адаптер)

Подробно и лесно наблюдение и работа на VRV® 

системи (макс. 2 X 64 групи/вътрешни тела).

Неизправност

Дистанционно наблюдение/управление чрез Интернет, електронна поща

PPD данни са налични в интернет

Вграден 

Ethernet порт

Връзки към ватметъра, когато се използва 

функцията PPD (пропорционално 

разпределение на мощността) (допълнителна)

Pi-порт

Градска линия

Сервизна система за 

климатична мрежа

CSV изход на резултата на 

PPD (допълнително)

контролер на трета страна [домотика, BMS 

(система за управление на сграда) и др.]

Ethernet 
Противопожарна 

аларма

DIII-NET

DIO тяло

DI тяло

Управление на помпа 

за конденз, осветление 

и др.

Индикация за достъп 

и напускане на 

помещението.

DIII-NET позволява наблюдение/управление на макс. 

64 тела (групи) климатици и оборудване

DIII-NET PLUS 

адаптер 

Входен контакт за принудително изключване

HRV

HRV

Вътрешни тела

Вътрешни тела

RS-232C

Вграден 

модем

PCMCIA 

флаш 

памет
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Мрежови решения

ЕЗИЦИ
›› Английски
›› Френски
›› Немски
›› Италиански
›› Испански
›› Холандски
›› Португалски

ПЛАН НА СИСТЕМАТА

›› Могат›да›се›управляват›до›1›024›
вътрешни›тела›(чрез›4›iPU-та)

›› Ethernet›TCPIP›/›10-базов›/›T›комуникация
›› Интегрирани›цифрови›контакти›на›

Интелигентния›процесорен›блок›(iPU)›
-›20›общи›входни›порта››
-›2›цифрови›изхода

›› Автономна›работа›на›iPU›минимум›48›часа
›› Съвместим›със›софтуер›за›

изключване›на›UPS

УПРАВЛЕНИЕ
›› Интернет›достъп›(допълнително)
›› Пропорционално›разпределение›

на›мощността›(допълнително)
›› Управление›на›историята›на›процесите›

(старт/стоп,›неизправности,›работни›часове)
›› Генериране›на›справки›(графики›и›таблици)›

(ежедневно,›ежеседмично,›ежемесечно)
›› Разтоварване›при›върхово›натоварване
›› Усъвършенствано›управление›при›отдаване›под›наем
›› Плавна›температура
›› Eко›режим›(допълнително)
›› Функция›за›предварително›охлаждане›

и›предварително›отопление

УПРАВЛЕНИЕ
›› Индивидуално›управление›(зададена›

точка,›старт/стоп,›обороти›на›вентилатора)›
(макс.›1›024›вътрешни›тела)

›› Групово›управление›(100›групи)
›› Управление›на›програмите›(128›програми)
›› Управление›на›аварийното›спиране›

при›пожар›(32›програми)
›› Управление›на›блокировката
›› Ограничение›на›зададената›точка
›› Aвтоматично›превключване›на›охлаждането›/›отоплението
›› Управление›на›спирането/

изключването›на›захранването
›› Ограничение›на›температурата›

(автоматично›пускане)
›› Разширение›на›таймера

НАБЛЮДЕНИЕ

›› Визуализация›чрез›графичен›
потребителски›интерфейс›(GUI)›
със›свободна›конфигурация

›› Режим›на›работа›на›вътрешните›тела
›› Индикатор›за›грешки
›› Индикация›за›замърсен›филтър
›› Индикатор›на›зададената›точка
›› Наблюдение›на›времетраенето›

на›работата›
›› Мулти›PC
›› Oнлайн›помощ

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

›› Икономии›на›труд
›› Лесен›монтаж
›› Компактно›тяло:›монтаж›в›

ограничено›пространство
›› Обща›икономия›на›енергия

МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ С

›› VRV®

›› HRV
›› Sky›Air®›(чрез›интерфейсен›адаптер)
›› Сплит›(чрез›интерфейсен›адаптер)

Пълен контрол и управление на VRV® 

системи (Максимум 200 групи)

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

Достъп до 
интернет

Под-компютър

ET
H

ER
N

ET

Интранет/Интернет
Достъп до 

интернет

Съобщение за 
неизправност по 
електронна поща

Dio тяло

·  Асансьор
·  Помпа
·  Осветление...

Устройство за захранване

Ai тяло

Централна климатична 
система Daikin

VRV® Система
Локално 

наблюдение 
и управление

Сервизна система за климатична мрежа 
(допълнителна сервизна поддръжка)

HRV

Измерване на 
електричество

Противопожарна 
аларма

(През Интернет)

DAM602B51/52

D
III-N

ET

DMS502A51  
(само наблюдение)

Windows Vista® съвместимост
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Мрежови решения

Интегриране в отворена мрежа на функции за 

наблюдение и контрол на VRV® към LonWorks мрежи›› Интерфейс›за›Lon›връзка›
към›LonWorks®›мрежи

›› Връзка›чрез›Lon®›протокол›
(усукана›двойка›проводници)

›› 64›тела,›които›могат›да›се›
свързват›чрез›DMS-IF

›› Неограничена›големина›на›обекта
›› Бърз›и›лесен›монтаж

LON® BMS

Противопожарна 
алармена система

Сигурност

ИЗГРАжДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕжА

адаптер

адаптер

Lon-взаимодействие

Lon-взаимодействие

Lon-точка Lon-точка

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

DMS504B51

Локален контрол

DIII-NET

VRV® 
Външно тяло

HRV

Дистанционно 
управление

КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 
DAIKIN

Мрежови решения

›› PPD›данните›са›налични›в›BMS›системата
›› Интерфейс›за›BMS›система
›› Връзка›чрез›BACnet›протокол›

(връзка›чрез›Ethernet)›
›› 256›тела›могат›да›се›свържат›

чрез›BACnet›gateway
›› Неограничена›големина›на›обекта
›› Лесен›и›бърз›монтаж

BA
CN

ET
 / 

ET
H

ER
N

ET

Противопожарна 
аларма

Сигурност

Локален 
контрол

DIII-NET

VRV® 
Външно тяло

Дистанционно управление

КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА DAIKIN

Устройство за захранване

Помпа Осветление Асансьор

HRV

DAM602B51/52

Вградена система за управление за свързване 

без спойки между VRV® и BMS системи

ИЗГРАжДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕжА
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Опции и принадлежности -  външни тела

VRV® ВЪНШНИ ТЕЛА

VRV® външни системи с въздушно охлаждане

VRVIII® с рециклиране на топлина (висок COP и компактна комбинация) VRV® за смяна на VRV®-Q с 
рециклиране на топлина

VRVIII® с термопомпа, оптимизирана за 
отопление VRVIII® с термопомпа (висок COP и компактна комбинация) VRV®III с термопомпа със свързване към стилни 

вътрешни тела VRV®III-S с термопомпа VRV® за смяна на 
VRV®-Q с термопомпа

REYQ8P9 REYQ12P9 REMQ8P9 REMQ14-16P8 REYQ18-48P8/P9 RQ(C)EQ-P RTSYQ14P RXYQ8P9 RXYQ20-54P9

REYQ10P8 REYQ14-16P8 REMQ10P8 REMQ12P9 REMHQ12P9 REYHQ16-24P RTSYQ10P RTSYQ16P RTSYQ20P RXYQ5P9 RXYQ10P9 RXYQ12P9 RXYHQ12P9 RXYQ14-18P9 RXYHQ16-36P9 RXYRQ8-10P RXYRQ12P RXYRQ14-18P RXYSQ4P8V1/
RXYSQ4P8Y1

RXYSQ5P8V1/
RXYSQ5P8Y1

RXYSQ6P8V1/
RXYSQ6P8Y1 RQYQ-P

Селектор за студено/топло KRC19-26A6 KRC19-26A6 KRC19-26A6 KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

REFNET разпределител

KHRQ23M29H KHRQ23M29H KHRQ22M29H  (8) KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

KHRQ23M64H KHRQ23M64H KHRQ22M64H KHRQ22M64H KHRQ22M64H

KHRQ23M75H KHRQ22M75H

REFNET тройник

KHRQ23M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T

KHRQ23M29T9 KHRQ22M29T9 KHRQ22M29T9 KHRQ22M29T9

KHRQ23M64T KHRQ23M64T KHRQ22M64T KHRQ22M64T KHRQ22M64T

KHRQ23M75T KHRQ22M75T

Комплект за свързване на 
много тръби на външни тела

За 2 външни тела BHFQ23P907 BHFP26P36C BHFQ22P1007 BHFQ22P1007 BHFQ22P1007

За 3 външни тела BHFQ23P1357 BHFP26P63C BHFQ22P1517

За 4 външни тела BHFP26P84C

Комплект за централна дренажна вана KWC25C450 (2) KWC26C280 (2) KWC26C450 (2) (10) KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 (2) KWC26B280 KWC26B450 KKPJ5F180

Комплект цифров манометър BHGP26A1(3) BHGP26A1 (3) BHGP26A1

Увеличава разликата във височината между вътрешни и външни до 90 м EKLD90P12 EKLD90P18 (6/7)

BS кутия за H/R BSVQ100P, BSVQ160P, BSVQ250P

Централна BS кутия за H/R BSV4Q100PV

Комплект за намаляване на шума за BSVQ кутия EKBSVQLNP (4)

BP кутия за свързване към стилни вътрешни тела
BPMKS967B2

BPMKS967B3

VRV® ВЪНШНИ ТЕЛА

VRV® външни системи с водно охлаждане

VRV®-WIII стандартна серия - рециклиране на топлина VRV®-WIII стандартна серия - термопомпа VRV®-WIII геотермична серия - 
рециклиране на топлина

VRV®-WIII геотермична серия - 
термопомпа

RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P RWEYQ8PR RWEYQ10PR RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Селектор за студено/топло KRC19-26A5 KRC19-26A

Закрепваща кутия KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

REFNET разпределител

KHRQ23M29H KHRQ22M29H KHRQ23M29H KHRQ22M29H

KHRQ23M64H KHRQ22M64H

KHRQ23M75H KHRQ22M75H

REFNET тройник

KHRQ23M20T/KHRQ23M29T KHRQ22M20T/KHRQ22M29T KHRQ23M20T KHRQ22M20T

KHRQ23M64T KHRQ22M64T KHRQ23M29T9 KHRQ22M29T

KHRQ23M75T KHRQ22M75T

Комплект за свързване на много тръби на 
външни тела

За 2 външни тела BHFP26MA56 BHFP22MA56

За 3 външни тела BHFP26MA84 BHFP22MA84

Комплект воден филтър
BWU26A15 BWU26A15 BWU26A15 BWU26A16

BWU26A20 BWU26A20 BWU26A20 BWU26A21

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62

BS кутия за H/R BSVQ100P8, BSVQ160P8, BSVQ250P8 BSVQ100P8, BSVQ160P8, BSVQ250P8

Централна BS кутия за H/R BSV4Q100PV, BSV6Q100PV BSV4Q100PV, BSV6Q100PV

Забележки

(1) Всички опции са комплекти

(2) Комплект за централна дренажна вана трябва да се комбинира според таблицата за свързване на много външни тела

(3) Необходима е само една опция на монтаж

(4) Налично само за стандартни BSVQ кутии (не е възможно за централна BSVQ). Позволява да се намали шума от работата на BSVQ кутия (изисква 1 обезшумителен комплект за BSVQ кутия)

(6) Необходима е 1 опция на модул

(7) Опцията трябва да се монтира от вътрешната страна на външното тяло, необходима е само когато външното тяло е монтирано над вътрешното

(8) Ø 25,4 тръба за газ в KHRQ22M29H не се предлага за DENV refnet. Това е необходимо само за модел 10HP, използващ странична връзка със съотношение на вътрешно свързване, по-малко от 80%

(10) Да се комбинира според таблицата за външни мулти тела
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VRV® ВЪНШНИ ТЕЛА

VRV® външни системи с въздушно охлаждане

VRVIII® с рециклиране на топлина (висок COP и компактна комбинация) VRV® за смяна на VRV®-Q с 
рециклиране на топлина

VRVIII® с термопомпа, оптимизирана за 
отопление VRVIII® с термопомпа (висок COP и компактна комбинация) VRV®III с термопомпа със свързване към стилни 

вътрешни тела VRV®III-S с термопомпа VRV® за смяна на 
VRV®-Q с термопомпа

REYQ8P9 REYQ12P9 REMQ8P9 REMQ14-16P8 REYQ18-48P8/P9 RQ(C)EQ-P RTSYQ14P RXYQ8P9 RXYQ20-54P9

REYQ10P8 REYQ14-16P8 REMQ10P8 REMQ12P9 REMHQ12P9 REYHQ16-24P RTSYQ10P RTSYQ16P RTSYQ20P RXYQ5P9 RXYQ10P9 RXYQ12P9 RXYHQ12P9 RXYQ14-18P9 RXYHQ16-36P9 RXYRQ8-10P RXYRQ12P RXYRQ14-18P RXYSQ4P8V1/
RXYSQ4P8Y1

RXYSQ5P8V1/
RXYSQ5P8Y1

RXYSQ6P8V1/
RXYSQ6P8Y1 RQYQ-P

Селектор за студено/топло KRC19-26A6 KRC19-26A6 KRC19-26A6 KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

REFNET разпределител

KHRQ23M29H KHRQ23M29H KHRQ22M29H  (8) KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

KHRQ23M64H KHRQ23M64H KHRQ22M64H KHRQ22M64H KHRQ22M64H

KHRQ23M75H KHRQ22M75H

REFNET тройник

KHRQ23M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T

KHRQ23M29T9 KHRQ22M29T9 KHRQ22M29T9 KHRQ22M29T9

KHRQ23M64T KHRQ23M64T KHRQ22M64T KHRQ22M64T KHRQ22M64T

KHRQ23M75T KHRQ22M75T

Комплект за свързване на 
много тръби на външни тела

За 2 външни тела BHFQ23P907 BHFP26P36C BHFQ22P1007 BHFQ22P1007 BHFQ22P1007

За 3 външни тела BHFQ23P1357 BHFP26P63C BHFQ22P1517

За 4 външни тела BHFP26P84C

Комплект за централна дренажна вана KWC25C450 (2) KWC26C280 (2) KWC26C450 (2) (10) KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 (2) KWC26B280 KWC26B450 KKPJ5F180

Комплект цифров манометър BHGP26A1(3) BHGP26A1 (3) BHGP26A1

Увеличава разликата във височината между вътрешни и външни до 90 м EKLD90P12 EKLD90P18 (6/7)

BS кутия за H/R BSVQ100P, BSVQ160P, BSVQ250P

Централна BS кутия за H/R BSV4Q100PV

Комплект за намаляване на шума за BSVQ кутия EKBSVQLNP (4)

BP кутия за свързване към стилни вътрешни тела
BPMKS967B2

BPMKS967B3

VRV® ВЪНШНИ ТЕЛА

VRV® външни системи с водно охлаждане

VRV®-WIII стандартна серия - рециклиране на топлина VRV®-WIII стандартна серия - термопомпа VRV®-WIII геотермична серия - 
рециклиране на топлина

VRV®-WIII геотермична серия - 
термопомпа

RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P RWEYQ8PR RWEYQ10PR RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Селектор за студено/топло KRC19-26A5 KRC19-26A

Закрепваща кутия KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

REFNET разпределител

KHRQ23M29H KHRQ22M29H KHRQ23M29H KHRQ22M29H

KHRQ23M64H KHRQ22M64H

KHRQ23M75H KHRQ22M75H

REFNET тройник

KHRQ23M20T/KHRQ23M29T KHRQ22M20T/KHRQ22M29T KHRQ23M20T KHRQ22M20T

KHRQ23M64T KHRQ22M64T KHRQ23M29T9 KHRQ22M29T

KHRQ23M75T KHRQ22M75T

Комплект за свързване на много тръби на 
външни тела

За 2 външни тела BHFP26MA56 BHFP22MA56

За 3 външни тела BHFP26MA84 BHFP22MA84

Комплект воден филтър
BWU26A15 BWU26A15 BWU26A15 BWU26A16

BWU26A20 BWU26A20 BWU26A20 BWU26A21

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62

BS кутия за H/R BSVQ100P8, BSVQ160P8, BSVQ250P8 BSVQ100P8, BSVQ160P8, BSVQ250P8

Централна BS кутия за H/R BSV4Q100PV, BSV6Q100PV BSV4Q100PV, BSV6Q100PV

Забележки

(1) Всички опции са комплекти

(2) Комплект за централна дренажна вана трябва да се комбинира според таблицата за свързване на много външни тела

(3) Необходима е само една опция на монтаж

(4) Налично само за стандартни BSVQ кутии (не е възможно за централна BSVQ). Позволява да се намали шума от работата на BSVQ кутия (изисква 1 обезшумителен комплект за BSVQ кутия)

(6) Необходима е 1 опция на модул

(7) Опцията трябва да се монтира от вътрешната страна на външното тяло, необходима е само когато външното тяло е монтирано над вътрешното

(8) Ø 25,4 тръба за газ в KHRQ22M29H не се предлага за DENV refnet. Това е необходимо само за модел 10HP, използващ странична връзка със съотношение на вътрешно свързване, по-малко от 80%

(10) Да се комбинира според таблицата за външни мулти тела

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни
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FXFQ20-63P9 FXFQ80-125P9 FXZQ20-50M9 FXCQ20-32M8 FXCQ40-50M8 FXCQ63M8 FXCQ80-125M8 FXKQ25-40MA FXKQ63MA FXDQ20-25M9 FXDQ20-32P7 FXDQ40-50P7 FXDQ63P7 FXSQ20-32P FXSQ40-50P FXSQ63-80P FXSQ100-140P

Декоративен панел BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W  (4)/ BYCQ140CGW1 (2)(3) BYFQ60B BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G BYK45F BYK71F BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Опция за декоративен панел EKBYBSD

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот (нетъкан тип) KAFP551K160

Комплект за приток на свеж въздух (20% приток на свеж въздух)(камерен тип) KDDQ55C140-1 (5)(11)/ KDDQ55C140-2 (5)(11)

Комплект за приток на свеж въздух (тип "директен монтаж") KDDQ44XA60

Уплътнение за нагнетателен извод KDBHQ55C140 (5) KDBH44BA60

Ограничител за декоративен панел KDBH44BA60 KPBJ52F56W KPBJ52F80W

Изолационен комплект за висока влажност KDT25N32 KDT25N50 KDT25N63

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25KA36 KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140

Забележки:
(1) При монтаж на високоефективен филтър е необходима филтърна камера  (2) За контрол на BYCQ140CGW1 е необходимо жично дистанционно управление BRC1E51A (3) BYCQ140CGW1 не е съвместим с VRV®III-S
(4) BYCQ140CW1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140CW1W в среда, изложена на  

концентрация на прах (5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

Забележки:
(1) Необходима е монтажна кутия (2) Закрепващата кутия е KRP1A90 (3) Необходима е закрепваща планка KRP4A96. Могат да се монтират максимум 2 допълнителни PCB
(4) На една монтажна кутия могат да се поставят до 2 адаптера (5) На едно вътрешно тяло може да се монтира само 1 монтажна кутия (6) За 4 изходящи сигнала: часов таймер, вентилатор, допълнителен електрически нагревател, овлажнител
(7) За 2 изходящи сигнала: Часов таймер, вентилатор (8) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1 (9) Този комплект съдържа части за свързване с 10 вътрешни тела с много потребители
(10) Включени са всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, португалски, руски, турски (11) Необходими са и двете опции

FXMQ20-25-32P7 FXMQ40P7 FXMQ50-63P7 FXMQ80P7 FXMQ100-125P7 FXMQ200-250MA FXAQ20-63P FXHQ32MA FXHQ63MA FXHQ100MA FXUQ71MA FXUQ100MA FXUQ125MA FXLQ20-25P FXLQ32-40P FXLQ50-63P FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P

Декоративен панел BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS71D BYBS125D

Опция за декоративен панел EKBYBSD

Заден декоративен панел EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Уплътняваща секция на въздушно изпускателно отверстие KDBHJ49F140

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFJ371L280

Въздухоизпускателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Комплект дренажна помпа K-DU572EVE KDU50M60VE KDU50M125 KDU50M125

Опции и принадлежности -  вътрешни тела

ДРУГИ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

жичен адаптер 6 KRP1B57 (1) KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 KRP1C64 KRP1C64 (3) KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3 KRP1B61 KRP1B61

жичен адаптер 7 EKRP1C11 (1)(8) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2A (3) EKRP1B2A (3)

жичен адаптер за наблюдение и контрол на F1 F2 KRP2A526  (1) (8) KRP2A52 (1) KRP2A51 (1) KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51  (3) KRP2A61 KRP2A51 (1) KRP2A62 (1) KRP2A51 KRP2A51

жичен адаптер за наблюдение и контрол на P1 P2 KRP4A53 (1) (8) KRP4A53 (1) KRP4A51 (1) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 (3) KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP4A52 (1) KRP4A51 KRP4A51

Сензор за дистанционното KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Монтажна кутия / крепежна планка за адаптер PCB KRP1H98 (8) KRP1BA101 KRP1B96 (4)(5) KRP1BA101 KRP4A96 (4)(5) KRP4A96 (4/5) KRP4A93  (4)(5) KRP1B97 KRP1C93 (4)

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Външен контролен адаптер (за C/H зона, вход LNO & заявка) DTA104A52 DTA104A51 (1) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61

Интерфейсен адаптер за свързване на вътрешно тяло към F1 F2 DTA102A52

Конектор за принудително включване/изключване EKRORO

Опция за много потребители DTA114A61 (3) (8) EKMTAC (9) EKMTAC (9) EKMTAC (9) DTA104A61 (3) DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC (9) EKMTAC (9)

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

жично дистанционно управление BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528

Инфрачервено дистанционно Термопомпа BRC7F532F (8) BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C66 BRC4C65 BRC7E618 BRC7C528 BRC7E63 BRC4C65 BRC4C65

Опростено дистанционно управление BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C(A)51 BRC2C51

Опростено дистанционно управление за използване в хотели BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51
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FXFQ20-63P9 FXFQ80-125P9 FXZQ20-50M9 FXCQ20-32M8 FXCQ40-50M8 FXCQ63M8 FXCQ80-125M8 FXKQ25-40MA FXKQ63MA FXDQ20-25M9 FXDQ20-32P7 FXDQ40-50P7 FXDQ63P7 FXSQ20-32P FXSQ40-50P FXSQ63-80P FXSQ100-140P

Декоративен панел BYCQ140CW1 / BYCQ140CW1W  (4)/ BYCQ140CGW1 (2)(3) BYFQ60B BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G BYK45F BYK71F BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Опция за декоративен панел EKBYBSD

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот (нетъкан тип) KAFP551K160

Комплект за приток на свеж въздух (20% приток на свеж въздух)(камерен тип) KDDQ55C140-1 (5)(11)/ KDDQ55C140-2 (5)(11)

Комплект за приток на свеж въздух (тип "директен монтаж") KDDQ44XA60

Уплътнение за нагнетателен извод KDBHQ55C140 (5) KDBH44BA60

Ограничител за декоративен панел KDBH44BA60 KPBJ52F56W KPBJ52F80W

Изолационен комплект за висока влажност KDT25N32 KDT25N50 KDT25N63

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25KA36 KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140

Забележки:
(1) При монтаж на високоефективен филтър е необходима филтърна камера  (2) За контрол на BYCQ140CGW1 е необходимо жично дистанционно управление BRC1E51A (3) BYCQ140CGW1 не е съвместим с VRV®III-S
(4) BYCQ140CW1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140CW1W в среда, изложена на  

концентрация на прах (5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

Забележки:
(1) Необходима е монтажна кутия (2) Закрепващата кутия е KRP1A90 (3) Необходима е закрепваща планка KRP4A96. Могат да се монтират максимум 2 допълнителни PCB
(4) На една монтажна кутия могат да се поставят до 2 адаптера (5) На едно вътрешно тяло може да се монтира само 1 монтажна кутия (6) За 4 изходящи сигнала: часов таймер, вентилатор, допълнителен електрически нагревател, овлажнител
(7) За 2 изходящи сигнала: Часов таймер, вентилатор (8) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1 (9) Този комплект съдържа части за свързване с 10 вътрешни тела с много потребители
(10) Включени са всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, португалски, руски, турски (11) Необходими са и двете опции

FXMQ20-25-32P7 FXMQ40P7 FXMQ50-63P7 FXMQ80P7 FXMQ100-125P7 FXMQ200-250MA FXAQ20-63P FXHQ32MA FXHQ63MA FXHQ100MA FXUQ71MA FXUQ100MA FXUQ125MA FXLQ20-25P FXLQ32-40P FXLQ50-63P FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P

Декоративен панел BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS71D BYBS125D

Опция за декоративен панел EKBYBSD

Заден декоративен панел EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Уплътняваща секция на въздушно изпускателно отверстие KDBHJ49F140

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFJ371L280

Въздухоизпускателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Комплект дренажна помпа K-DU572EVE KDU50M60VE KDU50M125 KDU50M125

ДРУГИ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

жичен адаптер 6 KRP1B57 (1) KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 KRP1C64 KRP1C64 (3) KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3 KRP1B61 KRP1B61

жичен адаптер 7 EKRP1C11 (1)(8) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2A (3) EKRP1B2A (3)

жичен адаптер за наблюдение и контрол на F1 F2 KRP2A526  (1) (8) KRP2A52 (1) KRP2A51 (1) KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51  (3) KRP2A61 KRP2A51 (1) KRP2A62 (1) KRP2A51 KRP2A51

жичен адаптер за наблюдение и контрол на P1 P2 KRP4A53 (1) (8) KRP4A53 (1) KRP4A51 (1) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 (3) KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP4A52 (1) KRP4A51 KRP4A51

Сензор за дистанционното KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Монтажна кутия / крепежна планка за адаптер PCB KRP1H98 (8) KRP1BA101 KRP1B96 (4)(5) KRP1BA101 KRP4A96 (4)(5) KRP4A96 (4/5) KRP4A93  (4)(5) KRP1B97 KRP1C93 (4)

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Външен контролен адаптер (за C/H зона, вход LNO & заявка) DTA104A52 DTA104A51 (1) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61

Интерфейсен адаптер за свързване на вътрешно тяло към F1 F2 DTA102A52

Конектор за принудително включване/изключване EKRORO

Опция за много потребители DTA114A61 (3) (8) EKMTAC (9) EKMTAC (9) EKMTAC (9) DTA104A61 (3) DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC (9) EKMTAC (9)

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

жично дистанционно управление BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D528 BRC1E51A (10) / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528 BRC1E51A / BRC1D528

Инфрачервено дистанционно Термопомпа BRC7F532F (8) BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C66 BRC4C65 BRC7E618 BRC7C528 BRC7E63 BRC4C65 BRC4C65

Опростено дистанционно управление BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C(A)51 BRC2C51

Опростено дистанционно управление за използване в хотели BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9 FXDQ-P7 FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51
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Опции и принадлежности - вентилация

ДРУГИ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на F1 F2) KRP2A61 KRP2A61 KRP2A61

жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на P1 P2) KRP4A51 KRP4A51

Адаптер за овлажнител (протичащ изходящ сигнал за включване) KRP50-2 KRP50-2

Адаптер за комплект за управление на нагревател BRP4A50 BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

ДРУГИ VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERW140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFJ371L280

Филтърна камера (1) KDJ3705L280

Заглушител
KDDM24B100

Номин. тръбен диаметър ø250 мм

Адаптер за кабели KRP1B61

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централна дренажна пробка KKPJ5F180 KKPJ5F180

Селектор за студено/топло KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A

Забележки

(1) Филтърната камера има всмукателен тип фланец. (основното тяло няма).

Някои опции могат да не са използваеми поради условията на монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се увеличи, което донякъде зависи от използваните опции.

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

жично дистанционно управление BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52

VAM жично дистанционно управление BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51
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ДРУГИ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на F1 F2) KRP2A61 KRP2A61 KRP2A61

жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на P1 P2) KRP4A51 KRP4A51

Адаптер за овлажнител (протичащ изходящ сигнал за включване) KRP50-2 KRP50-2

Адаптер за комплект за управление на нагревател BRP4A50 BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

ДРУГИ VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERW140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFJ371L280

Филтърна камера (1) KDJ3705L280

Заглушител
KDDM24B100

Номин. тръбен диаметър ø250 мм

Адаптер за кабели KRP1B61

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централна дренажна пробка KKPJ5F180 KKPJ5F180

Селектор за студено/топло KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A

Забележки

(1) Филтърната камера има всмукателен тип фланец. (основното тяло няма).

Някои опции могат да не са използваеми поради условията на монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се увеличи, което донякъде зависи от използваните опции.

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

жично дистанционно управление BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52

VAM жично дистанционно управление BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51
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4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА
НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN



 

 

2011

 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

e-mail: offi  ce@daikin.at, www.daikin-ce.com, www. perfectcomfort.eu
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 

задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е подбрал съдържанието на тази брошура според 

наличната до момента информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени 

тук, не може да се даде изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или 

годност. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.  Daikin Europe N.V. не носи никаква 

отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали от или 

свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура.  Daikin Europe N.V. има авторско право 

върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 

сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 

за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни 

конвектори (FC); сертифицираните данни на 

сертифицираните модели са изброени в списъка на 

Eurovent.  Мулти телата са сертифицирани по Eurovent 

за комбиниране с до 2 вътрешни тела.

Уникалната позиция на Daikin като производител на 

климатично оборудване, компресори и хладилни агенти 

доведе до тясното му обвързване с проблемите за опазване 

на околната среда. Преди няколко години Daikin си постави 

за задача да стане лидер в предлагането на продукти, 

оказващи ограничено въздействие върху околната среда. 

Това предизвикателство изисква екологично планиране 

и разработване на богата гама от продукти и система за 

управление на енергията, водещи до запазване на енергия 

и намаляване на отпадъците. 
Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Каталог

VRV®

V
R

V
® К
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 2
0

1
1

Отопление

Климатизация

Приложни системи

Замразяване

ПЕРФЕКТЕН К  МФОРТ
през всички сезони

Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 

стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза 

е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с 

минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 

използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.




