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Вентилационен блок VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
Вентилатор – Дебит при 
максимална скорост 

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

м³/ч

Вентилатор – външно 
статично налягане

При максимална скорост Pa

Ниво на звуково 
налягане (220В)

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

дБА

Ефективност по 
температура

При максимална скорост %

Ефективност по 
енталпия

Охлаждане При максимална скорост %
Отопление При максимална скорост %

Входяща мощност при 
максимална скорост

Режим на топлообмен/Байпасен 
режим

кВт

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Диаметър на тръбопровод за свързване мм
Работен диапазон Мин.~ Макс. °C по сух термометър

Относителна влажност % 80% или по-малко
Режим на работа Режим на топлообмен, режим на байпас, режим на опресняване
Система на топлообмен Кръстосан поток въздух-въздух с отдаване на топлина и влага
Материал на рекуперативният топлообменник Специално обработена хартия, която не гори
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Вентилация с рекуперация на топлината

Отработен въздух

Свеж външен въздух

Свеж затоплен 
въздух чрез 

рециклиране на 
толината

Вътрешен 
замърсен въздух

Вентилационната› система› Daikin› с› рекуперация› на› топлината› модулира›
температурата›и›влажността›на›постъпващия›свеж›въздух,›за›да›съответства›
на› условията› вътре.› По› този› начин› се› постига› баланс› между› вътрешната›
и› външната› среда,› което› дава› възможност› за› значително› намаляване› на›
товара›върху›климатичната›система›при›охлаждане›или›отопление.››
Телата› HRV› могат› да› се› командват› поотделно› или› заедно› с› климатичната›
система›(серия›Daikin›VRV®›или›Sky›Air).

›› Можете›да›избирате›между›9›модела
›› Компактна,›енергоспестяваща›вентилация
›› Специално›разработен›рекуперативен›топлообменник›

с›НЕР›(високоефективна›хартия)
›› Лесно›вграждане›в›системата›VRV®
›› Може›да›се›свърже›със›сегашните›системи›за›управление›Daikin:

[iPU]
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150/150 250/250 350/350 500/500 650/650 800/800 1.000/1.000 1.500/1.500 2.000/2.000

69 64 98 93 137 157 137

27/27 28/28 32/32 33/33,5 34,5/34,5 36/36 36/36 39,5/40,5 40/40

74 72 75 74 75

58 61 58 60 61
64 65 62 63 65 66

0,116/0,116 0,141/0,141 0,194/0,194 0,212/0,212 0,380/0,380 0,451/0,451 0,469/0,469 0,864/0,864 0,953/0,953

285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.514x868 726x1.514x1.156
24 33 48 61 132 158

100 150 200 250 350
-15~50

1~ / 50/60 / 220-240/220
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Отопление и охлаждане
Означение на типоразмер UATYP700AY1 UATYP850AY1 UATYPC10AY1 UATYPC12AY1
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт

Отопление Ном. кВт
EER
COP
Изпарител Дебит Охлаждане м³/мин

Външно статично налягане Pa
Тръбни връзки на 
изпарител

Размер на извода 
за конденз

Bън. д. мм

Кондензатор Размери Тяло В x Ш x Д мм
Tегло Тяло кг
Корпус Цвят Светлосив

Материал Електрически галванизирана незакалена стомана
Дебит Охлаждане м³/мин
Работен 
диапазон

Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър
Отопление Мин.~Макс. °C с влажен термометър

Звукова 
мощност

Ном. дБА

Хладилен агент Тип R-407C
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Покривна централа - термопомпа

›› ‘Plug›and›Play’›монтаж:›конфигурацията›с›едно›устройство›
не›изисква›допълнително›поставяне›на›тръби,›тъй›като›
вътрешната›и›външната›страна›са›предварително›свързани

›› Хладилният›агент›е›фабрично›зареден›за›осигуряване›
на›чиста›и›ефективна›експлоатация

›› Необходимият›обем›от›въздух›и›статично›налягане›могат›
да›се›регулират›според›нуждите›поради›използването›
на›вентилатор›с›ремъчно›задвижване

›› Конструкцията›с›плосък›таван›на›централата›
позволява›максимално›използване›на›пространството›
за›складиране›и›при›превоз›с›контейнери

›› Надежден,›спирален›компресор›с›висок›КПД
›› Топлообменник›с›антикорозионна›обработка

98

67,406 82,939 101,110 109,609
74,733 92,317 102,290 126,314
29,200 38,160 43,170 48,200
26,220 34,780 41,670 46,800

2,31 2,17 2,34 2,27
2,85 2,65 2,45 2,70
226 263 312 354

294

25,4

1.735x2.250x2.800 1.974x2.252x3.180
1.200 1.350 1.510 1.600

566
20~46
-15~20

-

3~ / 50 / 380-415

98

UATYP-AY1
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Отопление и охлаждане
Означение на типоразмер UATYQ250BY1 UATYQ350BY1 UATYQ450BY1 UATYQ550BY1 UATYQ600BY1 UATYQ700BY1
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт

Отопление Ном. кВт
EER
COP
Изпарител Дебит Охлаждане л/сек

Външно статично налягане Pa
Тръбни връзки на 
изпарител

Размер на извода 
за конденз

Bън. д. мм

Кондензатор Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Tегло Тяло кг
Корпус Цвят Светлосив

Материал Електрически галванизирана незакалена стомана
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър

Отопление Мин.~Макс. °C по сух термометър
Звукова мощност Ном. дБА
Хладилен агент Тип R-410A

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Покривна централа - термопомпа

›› Модели›с›висока›ефективност,›благодарение›на›комбинацията›от›
високоефективни›и›надеждни›спирални›компресори›и›хладилен›агент›R-410A

›› Хладилният›агент›е›фабрично›зареден›за›осигуряване›
на›чиста›и›ефективна›експлоатация

›› ‘Plug›and›Play’›монтаж:›конфигурацията›с›едно›устройство›не›изисква›допълнително›
поставяне›на›тръби,›тъй›като›вътрешната›и›външната›страна›са›предварително›свързани

›› ›Разширен›работен›диапазон:
-›Охлаждане:›0°C›до›52°C›като›стандарт›
-›Отопление:›-15°C›до›20°C›като›стандарт›

›› Реверсивен›поток›на›въздуха:›вътрешният›
вентилаторът›може›да›работи›и›в›двете›посоки

›› Вентилаторът›с›ремъчно›задвижване›позволява›регулиране›
според›нуждите›на›обема›от›въздух›и›статичното›налягане

›› Стандартно›предлаган›нов›пулт›за›управление
›› Интегриране›към›по-голяма›контролна›система›на›Daikin›чрез›опция
›› Контакт›на›датчик›за›дим›
›› Свързване›на›електрически›нагревател›
›› Конструкцията›с›плосък›таван›на›централата›

позволява›максимално›използване›на›пространството›
за›складиране›и›при›превоз›с›контейнери

›› Топлообменник›с›антикорозионна›обработка

МОНТАЖ ТИП ‘PLug AND PLAy’
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27,340 35,580 44,720 55,690 66,820 72,600 
24,910 34,790 41,790 53,930 61,690 69,610 
8,140 10,780 13,040 16,740 19,650 21,610
7,330 10,840 12,860 15,540 18,580 21,420
3,36 3,30 3,43 3,33 3,40 3,36
3,40 3,21 3,25 3,47 3,32 3,25

1.560 2.030 2.670 3.160 3.445 3.917
147 206

25,4

1.150x1.638x2.063 1.028x2.209x2.113 1.130x2.209x2.113 1.048x2.209x2.670 1.302x2.209x2.670 1.454x2.209x2.670
445 580 610 780 830 970

0~52
-15~20

82 83 87 90

3~ / 50 / 380-415
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Въздухообработващи климатични камери

ДИАПАЗОН
Широка›стандартна›гама,›която›покрива›дебити›на›въздушния›поток›от›1›100›м/ч›до›124›000›м/ч›
с› възможност› за› избор› на› най-подходящата› скорост› в› напречното› сечение› в› зависимост› от›
необходимата› обработка› на› въздуха.› Освен› това,› при› един› и› същ› въздушен› поток,› напречното›
сечение› (широчина› х› височина)› може› да› се› адаптира› спрямо› ограниченията› в› размерите› при›
монтажа.›Всички›размери›са›модулно›конструирани›за›улесняване›на›транспортирането›и›лесния›
монтаж›на›място.›Тъй›като›липсват›заварени›компоненти,›по›заявка,›климатичните›камери›могат›
да›бъдат›доставени›напълно›разглобени,›за›да›се›позволи›монтаж›директно›на›място.

›› Осигурени›са›27›фабрично›определени›типоразмера›за›най-добър›баланс›между›
конкурентоспособността›и›производствената›стандартизация.

›› “Неограничено”››променливи›размери,›конструирани›да›преодоляват›ограниченията›при›
монтаж,›когато›изискванията›за›напречното›сечение›”широчина›и›височина”›трябва›да›се›
адаптират›към›наличното›пространство.››Системата›дава›възможност›за›адаптиране›по›
желание›на›размерите›на›тялото›с›повишаващи/намаляващи›стъпки›от›5›см.

УПРАВЛЕНИЕ
По›заявка›всички›климатични›камери›могат›да›бъдат›доставени›със›система›за›регулиране›
и› контрол,› която› управлява› уреда› независимо› или› се› свързва› с› външната› система› за›
наблюдение.› Захранващото› табло› за› управление,› инвертори,› микропроцесор,› датчици› за›
измерване› на› температурата,› влажността› и› качеството› на› въздуха,› вентили› за› регулиране,›
устройства›за›задействане›на›регулиращата›клапа,›предпазни›устройства›и›контрол›са›само›
някои›от›компонентите,›които›могат›да›се›монтират›по›заявка›на›машината,›за›да›се›осигури›
още›по-качествен›продукт›и›по-бърз›монтаж.
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗБОР
Всички› климатични› камери› са› разработени,› като› специално› внимание› е› обърнато› на› енергийната› ефективност.›
Топлообменни›повърхности,›ефективност›на›електродвигателя,›филтриране,›изолиране,›намаляване›на›триенето›и›спад›
в›налягането›във›въздушния›поток›в›климатичните›камери›са›само›някои›от›най-важните›параметри,›взети›под›внимание›
при›разработката›на›конструкцията.›Всичко›това›осигурява›продукт,›готов›за›лесно›интегриране›в›системата,›който›може›
да›даде›своя›принос›към›цялостната›икономия›на›енергия.

Рамка
Структура› с› укрепваща› рама,› покрита› с› анодизиран› алуминий›
(подходящ›за›монтаж›в›особено›агресивна›среда)›или›алуминиеви›
профили›със›сечение›40x40›или›60x60›мм.›Предлага›се›вариант›с›
профил›с›прекъснат›термомост›(сечение›60x60›мм)›или›радиален›
профил› (подходящ› за› приложения› в› сферата› на› хранително-
вкусовата›промишленост›или›там,›където›има›високи›хигиенни›
изисквания).› Всички› профили› са› двукамерен› тип,› така› че›
закрепващите›винтове›са›напълно›скрити,›не›изпъкват›и›нямат›
допир›с›климатичните›камери›(в›съответствие›с›регламентите›за›
предотвратяване›на›аварии),›като›те›са›снабдени›с›уплътнение,›
което› трябва› да› се› постави› в› профила,› в› отвор› тип›“лястовича›
опашка”,›за›да›се›гарантира›максимално›уплътняване.›Профилната›
конструкция›е›с›връзки›в›трите›равнини,›изпълнявани›с›ъгли›от›
полимерно› фибростъкло,› а› основата› ,› която› е› независима› за›
всяка› секция,› е› от› екструдиран› алуминий› с› лети› под› налягане›
алуминиеви›ъгли›за›улесняване›на›вдигането.

Панели
Изграждащите› панели› са› фабрични› сандвич-панели› и› могат› да›
бъдат›плоски›странични›(с›дебелина›25›и›46›мм)›или›подови›(с›
дебелина›42›и›62›мм).›Подовите›панели›са›с›равна›повърхност›
и› осигуряват› плътно› прилепяне› между› панела› и› профила› на›
камерата.
Изолацията›може›да›бъде›от›полиуретанова›пяна›(40›÷›50›кг/м)›
или›влакнеста›минерална›вата,›залепена›към›панела›(90›кг/м).

Вентилаторна секция
Вентилаторната› секция› е› направена› с› цялостна› конструкция,›
състояща› се› от› два› алуминиеви› профила,› която› спомага› › › › за›
абсорбиране› на› предаваните› сътресения› и› електродвигател,›
закрепен› на› обтягащ› плъзгач.› Конструкцията› никога› не› докосва›
долната›част›на›тялото,›защото›чрез›алуминиевите›профили›предава›
тежестта› на› конструкцията› на› климатичната› камера,› като› така› се›
гарантира›максимална›изолация›от›вибрации.›С›това›решение›може›
да›бъде›сигурно,›че›климатичната›камера›не›предава›вибрации›на›
равната›повърхност,›на›която›е›монтиран.

Конструкция›с›два›алуминиеви›профила

Обтягащ›плъзгач

Алуминиев›профил›с›
прекъснат›термомост

Ъгъл

Основа

Полиуретанова›
пяна

Плосък›панел

Подов›
панел
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Закрепващи елементи
Фиксаторите› са› от› неръждаема› стомана,› самозаконтрящи› се›
винтове,›поставени›в›пластмасови›втулки›и›държащи›се›в›панела›
с› външна› капачка.› Тази› система› скрива› напълно› винтовете› в›
панела›и›благодарение›на›самозатягащите›и›самоцентриращите›
се›винтове›се›гарантира›затегнатото›им›състояние›във›времето.

Вратички
Вратичките›за›инспекция›и›обслужване›могат›да›са›снабдени›с›
отваряне› навън› или› навътре› за› секциите› на› надналягане.› Има›
решения›с›панти,›позволяващи›отваряне›наляво›или›надясно›и›
дори›пълен›демонтаж›на›вратичката.

Отвори за наблюдение
Отверстията›са›двустеннен›тип,›направени›от›поликарбонат›и›с›
уплътняващи›гарнитури.›Системата›за›затягане,›която›гарантира,›
че› фиксиращите› винтове› влизат› само› в› поликарбонатната›
конструкция› (и› следователно› не› проникват› в› сандвич-панела)›
и› постоянна› външна-вътрешна› гарнитура,› не› позволява›
образуването›на›конденз›и›осигурява›максимално›уплътняване.

Филтри
При›конфигурирането›на›тялото›е›обърнато›специално›внимание›на›
позицията›на›филтрите›във›въздушния›поток,›за›да›се›увеличи›тяхната›
ефективност.›Всички›филтри›са›монтирани›на›заводски›рамки,›снабдени›
с›уплътнение,›за›да›се›гарантира›ефективност›на›филтрирането.›Освен›
това,›всички›тела›са›конструирани›така,›че›да›позволяват›изваждането›
на›филтрите›от›страната,›от›която›се›натрупва›прах,›за›да›се›избегне›
евентуално›замърсяване›на›въздушния›кръг›по›време›на›обслужване.

Система›за›

затягане

Вътрешна-външна›

гарнитура

Панти›(отваряне›наляво›или›надясно›или›

дори›пълен›демонтаж›на›вратичката)

Закрепващ›елемент

Затваряща›капачка

Пластмасова›втулка

Фиксатор

Филтър
›› Синтетичен›нагънат›филтър
›› Плосък›филтър›с›алуминиева›мрежа›/›

неръждаема›стомана›304
›› Груб/фин›джобен›филтър
›› Високоефективен›филтър
›› Абсорбиращ›миризми›филтър›с›активен›

въглен
Въздушни подгреватели
›› Топлообменници›на›вода
›› Топлообменници›на›пара
›› Топлообменници›на›прегрята›вода
›› Топлообменници›на›директно›изпарение
›› Топлообменници›на›ток

Овлажнители
›› Повърхностно›изпаряващ›овлажнител-

постоянна›загуба›на›вода
›› Повърхностно›изпаряващ›овлажнител›с›

рециркулационна›помпа
›› Овлажнител›с›водно›оросяване›-›

постоянна›загуба›на›вода
›› Овлажнител›с›водно›оросяване›с›

рециркулационна›помпа
›› Парен›овлажнител›с›мрежово›

разпределение
›› Парен›овлажнител›с›локален›

разпределител
›› Разпрашаващ›овлажнител›с›водно›

оросяване

Вентилатори
›› Вентилатор›с›напред›обърнати›лопатки
›› Вентилатор›с›назад›обърнати›лопатки
›› ”Плаг”›вентилатор›(предлага›се›и›директно›

куплиран)
СИСТЕМИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА
›› С›ротационен›регенеративен›

топлообменник›-›енталпиен›или›
чувствителен

›› Рекуперативен›топлообменник›с›
кръстосан›поток

›› Регенеративен›с›циркулация›на›междинен›
топлоносител›

ДРУГИ СЕКЦИИ
›› Секция›шумозаглушителна
›› Смесителна›секция›с›ръчни›или›моторни›

клапи
›› Празна›секция
›› Секция›за›газова›горелка
›› Фабрично›монтирани›блокове›за›

управление,›вкл.›инвертори

Налични компоненти

“ Предлагане на пълна гама: от стандартни размери на модели до решения по поръчка. “
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Затваряща›капачка

Пластмасова›втулка

Фиксатор
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При› новата› VRV› система› за› свързване› на› DAIKIN› тип› “PLUG› and›

PLAY”› вътрешните тела на VRV и климатичните камери 

за› обработка› на› свеж› въздух› могат› да се свържат към един и 

същ тръбопровод с хладилен агент,›което›води›до›подобрена›

гъвкавост›при›планиране›и›повишена енергийна ефективност. 

Както›обработката на свежия въздух, така и климатизацията 

могат›да›се›постигнат›в една система за директно изпарение 

чрез VRV технологията на DAIKIN без› обичайните› проблеми›

при›проектиране›на›необходимата›VRV›система›за›климатизация›и›

отделни›системи›за›индивидуално›отопление›и›охлаждане›само›за›

климатичните›камери.

Проектирания› и› монтиран› в› завода› пакет› за› управление› на›

климатичните› камери› осигурява› бързо и лесно свързване 

тип ”PLUG› and› PLAY”› на› климатичните› тела› точно както за 

стандартно вътрешно тяло на VRV.

Тази› иновация› осигурява› цялостно› едновалентно› решение› за›

директно›изпарение›за›потребностите от отопление, охлаждане 

и обработка на свеж въздух на›климатичните›приложения.

Освен› това,› инверторната› технология› на› Daikin› за› безстепенен 

и ефективен контрол на капацитета, комбинирана› с›

най-съвременното› фабрично› проектиранa› и› монтиранa›

климатичнa› камера,› гарантират› постоянна и комфортна 

температура на подавания въздух.

И›накрая,›но›не›и›на›последно›място,›не›бива›да›се›забравят›

предимствата за бизнеса,›които›VRV›системата›за›свързване›

на› DAIKIN› тип›“PLUG› and› PLAY”› ще› ви› осигури.› Възможността›

за›свързване›на›климатичните›камери›заедно›със›стандартни›

VRV›вътрешни›тела›в›моновалентна›VRV›система›за›отопление›

и› охлаждане› ви› дава› възможност› да› премахнете› изцяло› от›

вашите›проекти›котлите›с›изкопаеми›горива,›водоохлаждащи›

агрегати› и› водопроводите› и› по› този› начин› да намалите 

общите инвестиционни разходи.

Като› цяло› VRV› системата› тип› “PLUG› and› PLAY”› на› Daikin› ви›

предлага›най-ефективната›и›лесна›за›монтиране›технология›с›

най-ниски›инвестиционни›разходи›за›отопление›и›охлаждане›

за›вашите›проекти›за›климатизация.

К ЛИМАТИЧНИ 
КАМЕРИ

›› VRV›вътрешни›камери›и›климатични›тела›в›една›VRV›
система

›› Моновалентно›охлаждане›и›отопление›за›климатични›
камери

›› Връзка›на›климатичните›тела›като›на›стандартно›VRV›
вътрешно›камери

›› Фабрично›проектирани›и›монтирани›блокове›за›
управление

›› Блок›за›управление›на›постоянна›и›комфортна›
температура›на›подавания›въздух

›› Бърз›и›лесен›монтаж
›› Стандартна›гаранция›на›DAIKIN

VRV® връзка тип PLUG and PLAY  за климатични камери
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+ Предварително конфигурирана климатична камера Фабрично монтирани блокове за управление

ФАБРИЧНО ПРОЕК ТИРАНИ И 
МОНТИРАНИ БЛОКОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
За всички климатични камери на VRV системата за свързване тип “PLUG and PLAY” 

е включен фабрично проектиран и монтиран пакет с блокове за управление. 

Този пакет се състои от: 

 › Блокове с електронен терморегулиращ вентил EKEXV, които са вече монтирани в климатичната камера 

и затова трябва само да се свърже тръбопровода с хладилен агент. 

 › Фабрично монтирано контролно оборудване за климатични камери като термодатчици, датчици за налягане, 

регулиращи клапи.

 › Блок за управление за цялата климатична камера, базиран на подаваната температура, включително EKEQMCB кутии.

Това осигурява бързо и лесно “PLUG and PLAY” свързване 

на климатичните камери към VRV система точно както за 

стандартно вътрешно тяло на VRV. Възможността от задействане 

на климатичната камера чрез използване на стандартно дистанционно 

управление на DAIKIN значително опростява цялостното управление 

на системата. Използването на централизирано дистанционно 

управление позволява на потребителя да избира от богата гама 

системи за управление, които интегрират климатизация и 

вентилация в една система за управление. 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
КОНФИГ УРИРАНИ К ЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ
Следните предварително конфигурирани климатични камери са специално предназначени за потребностите които 

възникват с VRV системата за свързване тип “PLUG and PLAY”, както и да осигурят максимална енергийна ефективност и 

ниво на комфорт за стандарните климатични приложения.
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Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блока›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела

С ТА Н Д А Р Т Н О  КО Н Ф И Г У Р И РА Н И 
Н А Г Н Е ТАТ Е Л Н И  К Л И М АТ И Ч Н И 
К А М Е Р И  С А М О  З А  ОХ Л А Ж Д А Н Е
Тези›камери›са›с›един›въздушен›поток›(само›нагнетателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›(0-100%›свеж›въздух)›
и›могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›само›в›режим›на›охлаждане.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›плосък›панел›25›мм›с›изолация›от›пяна›(40›÷›50›кг/м3),›сив›пластиозол›
като›материал›на›външната›обвивка›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешната›обвивка›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
1)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха,›1›х›гъвкава›връзка›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,›

2)›F5›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,›

3)›Секция›за›фабрично›монтираните›комплекти›на›разширителния›съд›EKEXV,

4)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител,›

5)›Нагнетателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),›

6)›Гъвкава›връзка,››

7)›Укрепваща›рама›150›мм.

Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 550 1 650
Височина мм 810 940 960 1 060 1 060 1 260 1 310
Дължина мм 3 130 3 350 3 690 3 691 4 060 4 290 4 290
Tегло кг ~ 300 ~ 350 ~ 400 ~ 470 ~600 ~700 ~700
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,60 28,80 40,70 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,90 16,40 22,00 32,90 43,40 55,20 65,70
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на вентилатор кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 5,50 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262
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С П Е Ц И А Л Н О  КО Н Ф И Г У Р И РА Н И 
Н А Г Н Е ТАТ Е Л Н И  К Л И М АТ И Ч Н И 
К А М Е Р И  С А М О  З А  ОХ Л А Ж Д А Н Е

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блока›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела

Тези›камери›са›с›един›въздушен›поток›(само›нагнетателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›(0-100%›свеж›въздух)›и›
могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›само›в›режим›на›охлаждане.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›подов›панел›42›мм›с›изолация›от›минерална›вата›(90›кг/м3),›сив›пластиозол›
като›материал›на›външната›обвивка›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешната›обвивка›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
1)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха,›1›х›гъвкава›връзка›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,›

2)›Секция›на›комбиниран›филтър›G4›предварителен›филтър›F7›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,››

3)›Секция›за›фабрично›монтираните›блокове›с›терморегулиращи›вентили›EKEXV,

4)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител,›

5)›Нагнетателен››вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›предпазна›решетка,›наблюдателно›стъкло,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),›

6)›Празна›секция

7)›Шумозаглушител›500›мм,

8)›F9›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,

9)›Гъвкава›връзка››

10)›Укрепваща›рама 150 мм.

Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 1 650
Височина мм 810 940 960 1 060 1 060 1 260 1 310
Дължина мм 4 820 4 980 5 120 5 360 5 460 5 780 5 730
Tегло кг ~ 500 ~ 570 ~ 650 ~ 780 ~ 860 ~ 1 080 ~ 1 170
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,20 65,70
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на вентилатор кВт 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 11,00

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262

_DACE_AppliedSystems.indb   107 19-4-2011   13:38:26



108

Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 2 000
Височина мм 1 450 1 710 1 750 1 950 1 950 2 350 2 350
Дължина мм 2 960 3 440 3 190 3 330 3 730 3 700 4 020
Тегло кг ~ 550 ~ 680 ~ 700 ~ 900 ~ 1 020 ~ 1 270 ~ 1 560
Общ капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Полезен капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,20 65,70
Общ капацитет на отопление кВт 11,25 16,50 21,30 32,26 44,40 57,91 78,31
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на нагнетателен вентилатор кВт 1,10 2,20 2,20 4,00 5,50 5,50 11,00
Макс. входяща мощност на смукателен вентилатор кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262

Тези›климатични›камери››са›с›двоен›въздушен›поток›(нагнетателен›и›смукателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›
(0-100%›свеж›въздух),›система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›
топлообменник)›и›могат›да›работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›в›режим›на›охлаждане›и›на›отопление.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›плосък›панел›25›мм›с›изолация›от›пяна›(40›÷›50›кг/м3),›сив›пластиозол›
като›материал›на›външната›обвивка›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешната›обвивка›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
Подаващ въздушен поток:
1)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

2)›F5›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,›

3)›Система›за›рециклиране›на›топлина›рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›топлообменник),

4)›Смесителна›секция›с›регулираща›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

5)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител

6)›Нагнетателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),›

7)›Гъвкава›връзка

8)›Укрепваща›рама›150›мм

Отработен въздушен поток:
1)›G4›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›

вратичка›с›панти,

2)›Смукателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›

предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),

3)›Смесителна›секция›с›регулираща›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

4)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›

регенеративен›ротационен›топлообменник),

5)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›изход›на›отработен›

въздух›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

С ТА Н Д А Р Т Н О  КО Н Ф И Г У Р И РА Н И 
Н А Г Н Е ТАТ Е Л Н О - С М У К АТ Е Л Н И 
К Л И М АТ И Ч Н И  К А М Е Р И  З А 
ОХ Л А Ж Д А Н Е  И  О ТО П Л Е Н И Е

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Зима›-15°C/90%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C,›Зима›26°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела
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Въздушен поток м³/ч 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Широчина мм 950 1 000 1 150 1 350 1 550 1 650 1 650
Височина мм 1 450 1 710 1 750 1 950 1 950 2 350 2 350
Дължина мм 4 740 5 170 4 900 5 050 5 560 5 580 5 760
Tегло кг ~ 830 ~ 990 ~ 1 070 ~ 1 301 ~ 1 520 ~ 1 835 ~ 2 230
Капацитет на охлаждане кВт 20,6 28,8 40,7 58,70 83,40 100,30 117,30
Капацитет на охлаждане кВт 10,9 16,4 22 32,90 43,40 55,0 65,70
Общ капацитет на отопление кВт 11,25 16,50 21,30 32,26 44,40 57,91 78,31
Външно статично налягане Pa 450 450 450 450 450 450 450
Макс. входяща мощност на нагнетателен вентилатор кВт 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 11,00
Макс. входяща мощност на смукателен вентилатор кВт 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

Включен VRV комплект за 
свързване

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB

2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB

2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB

3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB

4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB

4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB

Указател на мощността 1 x 184 1 x 257 2 x 182 2 x 262 3 x 248 4 x 224 4 x 262

С П Е Ц И А Л Н О  КО Н Ф И Г У Р И РА Н И 
Н А Г Н Е ТАТ Е Л Н О - С М У К АТ Е Л Н И 
К Л И М АТ И Ч Н И  К А М Е Р И  З А 
ОХ Л А Ж Д А Н Е  И  О ТО П Л Е Н И Е
Тези›тела›са›с›двоен›въздушен›поток›(нагнетателен›и›смукателен›вентилатор)›с›вградена›смесителна›секция›(0-100%›свеж›въздух),›
система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›топлообменник)›и›могат›да›
работят›при›свързване›с›VRV›външно›тяло›на›DAIKIN›в›режим›на›охлаждане›и›на›отопление.›
Конструкция:›Естествена›алуминиева›рамка›40›мм,›подов›панел›42›мм›с›изолация›от›минерална›вата›(90›кг/м3),›сив›пластиозол›като›
материал›на›външната›обвивка›0,7›мм,›галванизиран›материал›на›вътрешната›обвивка›0,5›мм

Компоненти по реда на посоката на въздушния поток: 
Подаващ въздушен поток:
1)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›вход›на›въздуха›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

2)›Филтърна›секция›с›предварителен›филтър›G4›и›F7›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,››

3)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›или›регенеративен›ротационен›топлообменник),

4)›Смесителна›секция›с›регулиращи›клапи›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

5)›Охлаждащ›топлообменник›на›директно›изпарение›с›галванизирана›дренажна›вана›и›капкоотделител

6)›Нагнетателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),

7)›Празна›секция››

8)›Шумозаглушител›500›мм,›

9)›F9›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти››

10)›Гъвкава›връзка,››

11)›Укрепваща›рама›150›мм

Отработен въздушен поток:
1)›F6›джобен›филтър›с›фабрично›монтиран›диференциален›пресостат›и›вратичка›с›панти,

2)›Смукателен›вентилатор›(вкл.›вратичка›с›панти,›наблюдателно›стъкло,›

предпазна›решетка,›монтирано›и›окабелено›осветление›и›ключ›за›вкл./изкл.),

3)›Смесителна›секция›с›регулираща›клапа›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки,

4)›Система›за›рециклиране›на›топлина›(рекуперативен›топлообменник›

или›регенеративен›ротационен›топлообменник),

5)›Регулиращи›клапи,›включително›1›х›решетка›за›изход›на›

отработен›въздух›и›фабрично›монтирани›моторни›задвижки

Условия:›Външен›въздух:›Лято›35°C/50%›отн.›вл.;›Зима›-15°C/90%›отн.›вл.;›Подаван›въздух:›Лято›19°C,›Зима›26°C
1)›Височина,›включително›150›мм›укрепваща›рама
2)›Ширина›и›височина›без›фабрично›монтиран›блок›за›управление
3)›EKEXV›монтирани›в›климатичното›камера.›EKEQMCB›монтиран›в›блока›за›управление
4)›Максимален›коефициент›на›свързване›(CR)›на›цялата›VRV›система:›110%
5)›Сумата›от›капацитетни›индекси›на›EKEXV›не›трябва›да›надвишава›30%,›когато›се›използва›в›система›с›други›вътрешни›тела
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Вид на 
охлаждане

Тип 
компресор

Хлад. 
агент Режим Означение

Вградена хидроника Контрол на шум и високо налягане Рециклиране на топлина LWE Електрически Хладилен агент Кондензатор Разни
Контакт с 
единична 

помпа

Контакт 
с двойна 

помпа

Единична 
помпа

Двойна 
помпа

Помпа за 
високо 

ESP

Двойна 
помпа за 

високо ESP

Много 
нисък 
шум

Нисък 
шум

Инверторни 
вентилатори

Безшумен 
вентилатор

Ниска 
околна т.

Вентилатори 
за високо 

ESP

Пълно 
рециклиране 

на топлина

Частично 
рециклиране 

на топлина

Високо 
съдърж. 

на гликол

Ниско 
съдърж. 

на гликол

С нагревател 
срещу 

замръзване

Главен 
превключвател

Плавен 
стартер

Фактор на 
мощност 

0,9

A / В 
метър

Адресна 
карта

Без табло за 
управление

Електронен 
терморегулиращ 

вентил

Двоен 
предпазен 
вентил за 
налягане

Спирателен 
вентил на 

смукателен 
тръбопровод

Измервателни 
прибори

Защита на 
серпантините

Празни 
Cu / Al 

серпентини

Cu / Sn 
серпентини

Cu / Cu 
серпентини

Cu / Ni 
топлообменник

Пружинени 
тампони 

срещу 
вибрации

OPSC OPTC OPSP OPTP OPHP OPHT OPRN OPLN OPIF OPFS OPLA OPHF OPTR OPPR OPZH OPZL OP10 OP52 OPSS OPPF OP57 OPAC OPNS OPEX OP03 OP12 OPGA OPCG OPAL OPSN OPCU OPNI OPSVM

A/C

СУИНГ R-410A
EWAQ-ACV3 (005-007) STD •

EWYQ-ACV3 (005-007) STD •

СПИРАЛЕН

R-410A

EWAQ-ACV3 (009-011) (7) STD •

EWAQ-ACW1 (009-013) (7) STD •

EWYQ-ACV3 (009-011) (7) STD •

EWYQ-ACW1 (009-013) (7) STD •

R-407C

EUWAC-FBZW1 • •

EUWAN-KBZW1 • • • •

EUWAP-KBZW1 • • • • •

EUWAB-KBZW1 • • • • •

EUWYN-KBZW1 • • • •

EUWYP-KBZW1 • • • • •

EUWYB-KBZW1 • • • • •

R-410A
EWAQ-DAYN • • • • • • •(3) • • STD • •(s) •(s) •

EWYQ-DAYN • • • • • • •(3) • • STD • •(s) •(s) •

ВИНТОВ R-134a

EWYD-BZSS • • • • • • • • STD STD STD •(s) STD •(4) • • • • •

EWYD-BZSL STD • • • STD STD STD •(s) STD •(4) • • • • •

EWAD-C-SS/SL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-SR • • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-XS/XL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-XR • • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-PS/PL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-PR • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

W/C

СПИРАЛЕН R-407C  EWWP-KBW1N • •

ВИНТОВ

R-134a
 EWWD--MBYN • • • •(s) •(s)

EWWD-BJYNN • STD • • • STD •(s) •(s) STD •

R-410a

EWWQ-AJYNN
• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

EWWQ-AJYNN / A
• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

C/L
СПИРАЛЕН R-407C EWLP-KBW1N • •

ВИНТОВ R-134a EWLD-MBYN • • • •(s) •(s)

››››››››Само›охлаждане

››››››››Само›отопление

››››››››Термопомпа

››

(3)› Не›се›предлага›с›опция›OPLN

(4)› Манометър›от›страната›с›високо›налягане

(5)› Само›за›варианти›SL,›XL›и›PL

(7)›› Наличен›допълнителен›комплект›за›EKRP1HB

(9)›› ›Евентуална›несъвместимост›с›помпи.››

Свържете›се›с›фабриката.

номенклатура›за›серия›В›и›С›с›въздушно›охлаждане:

E W А D 4 6 0 B Z X S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9›инверторен

› -:› неинверторен

› Z:››инверторен

10›Ниво›на›ефективност

› S:› Стандартно

› X:› Високо

› P:› Супер›високо

11›Ниво›на›звука

› S:› Стандартно

› L:› Ниско

› R:› Много›ниско

A›/›C››=›С›въздушно›охлаждане
W/C› =›С›водно›охлаждане
C/L›› =›водоохлаждащ›агрегат›с›изнесен›кондензатор

Опции – водоохлаждащи агрегати
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Вид на 
охлаждане

Тип 
компресор

Хлад. 
агент Режим Означение

Вградена хидроника Контрол на шум и високо налягане Рециклиране на топлина LWE Електрически Хладилен агент Кондензатор Разни
Контакт с 
единична 

помпа

Контакт 
с двойна 

помпа

Единична 
помпа

Двойна 
помпа

Помпа за 
високо 

ESP

Двойна 
помпа за 

високо ESP

Много 
нисък 
шум

Нисък 
шум

Инверторни 
вентилатори

Безшумен 
вентилатор

Ниска 
околна т.

Вентилатори 
за високо 

ESP

Пълно 
рециклиране 

на топлина

Частично 
рециклиране 

на топлина

Високо 
съдърж. 

на гликол

Ниско 
съдърж. 

на гликол

С нагревател 
срещу 

замръзване

Главен 
превключвател

Плавен 
стартер

Фактор на 
мощност 

0,9

A / В 
метър

Адресна 
карта

Без табло за 
управление

Електронен 
терморегулиращ 

вентил

Двоен 
предпазен 
вентил за 
налягане

Спирателен 
вентил на 

смукателен 
тръбопровод

Измервателни 
прибори

Защита на 
серпантините

Празни 
Cu / Al 

серпентини

Cu / Sn 
серпентини

Cu / Cu 
серпентини

Cu / Ni 
топлообменник

Пружинени 
тампони 

срещу 
вибрации

OPSC OPTC OPSP OPTP OPHP OPHT OPRN OPLN OPIF OPFS OPLA OPHF OPTR OPPR OPZH OPZL OP10 OP52 OPSS OPPF OP57 OPAC OPNS OPEX OP03 OP12 OPGA OPCG OPAL OPSN OPCU OPNI OPSVM

A/C

СУИНГ R-410A
EWAQ-ACV3 (005-007) STD •

EWYQ-ACV3 (005-007) STD •

СПИРАЛЕН

R-410A

EWAQ-ACV3 (009-011) (7) STD •

EWAQ-ACW1 (009-013) (7) STD •

EWYQ-ACV3 (009-011) (7) STD •

EWYQ-ACW1 (009-013) (7) STD •

R-407C

EUWAC-FBZW1 • •

EUWAN-KBZW1 • • • •

EUWAP-KBZW1 • • • • •

EUWAB-KBZW1 • • • • •

EUWYN-KBZW1 • • • •

EUWYP-KBZW1 • • • • •

EUWYB-KBZW1 • • • • •

R-410A
EWAQ-DAYN • • • • • • •(3) • • STD • •(s) •(s) •

EWYQ-DAYN • • • • • • •(3) • • STD • •(s) •(s) •

ВИНТОВ R-134a

EWYD-BZSS • • • • • • • • STD STD STD •(s) STD •(4) • • • • •

EWYD-BZSL STD • • • STD STD STD •(s) STD •(4) • • • • •

EWAD-C-SS/SL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-SR • • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-XS/XL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-XR • • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-PS/PL • • STD (5) • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

EWAD-C-PR • • STD • •(9) • • • STD STD • • • STD • •(s) •(4) • • • • •

W/C

СПИРАЛЕН R-407C  EWWP-KBW1N • •

ВИНТОВ

R-134a
 EWWD--MBYN • • • •(s) •(s)

EWWD-BJYNN • STD • • • STD •(s) •(s) STD •

R-410a

EWWQ-AJYNN
• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

EWWQ-AJYNN / A
• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

• STD STD STD • • • STD •(s) •(s) STD •

C/L
СПИРАЛЕН R-407C EWLP-KBW1N • •

ВИНТОВ R-134a EWLD-MBYN • • • •(s) •(s)

(s)›трябва›да›се›добавят›OP12›и›OP03›за›съответствие›с›шведското›национално›законодателство›от›1992›г.:›16
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Описание код EWAD~D- EWAD~E- ERAD~E- EWWD~G-SS EWWD~G-XS EWLD~G-SS EWWD~I-SS EWWD~I-XS EWLD~I-SS EWWD~FZ

Пълно рециклиране на топлина 01 Опция (1) Опция Опция Опция Опция Опция
Пълно рециклиране на топлина на един хладилен кръг 02 Опция (1)
Частично рециклиране на топлина 03 Опция (1) Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Директен стартер 04
Тройник делта стартер (y – d) 05 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Мек стартер 06 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Вариант с термопомпа 07 Опция Опция Опция Опция
Вариант Brine 08 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Двойна точка за настройка 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Реле на термичен протектор на компресора 11 Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Прекъсвачи на вентилатори с релета за термично претоварване 12 STD STD STD
Фазов монитор 13 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Стартер на инверторен компресор 14 STD
Контрол за свръх/поднапрежение 15 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Уред за измерване на енергия 16 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Кондензатор cosfi 0,9 17 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Текущо ограничение – показване 19 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция STD
Комплект victaulic за изпарител 20 STD (2) STD STD STD STD STD STD STD
Комплект фланец за изпарител 21 Опция (2) Опция
Изпарител Marine WaterBox VICTAULIC (едноходов) 22a Опция
Изпарител Marine WaterBox VICTAULIC (двуходов) 22 Опция
Изпарител Marine WaterBox VICTAULIC (триходов) 23 Опция
Изпарител Marine WaterBox ФЛАНЦОВ (едноходов) 24a Опция
Изпарител Marine WaterBox фланцов (двуходов) 24 Опция
Изпарител Marine WaterBox фланцов (триходов) 25 Опция
Кондензатор комплект двоен фланец 26 Опция Опция Опция Опция Опция
Изпарител с максимално налягане от водната страна до 10 бара 27 STD STD STD STD STD STD STD STD
Изпарител с максимално налягане от водната страна до 25 бара 28 Опция
20 мм изолация на изпарител 29 Опция (2) Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция STD
Аксиални вентилатори със статично налягане 100 Па 30 CF
Аксиални вентилатори със статично налягане 250 Па 32 CF
20 мм изолация на кондензатор 33 Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Тих режим на вентилатор 34 Опция
У-во за управление на скоростта на вентилатора (прекъсване на фаза на вентилатора) 35 CF
Кондензатор компл. victaulic 36 Опция Опция Опция Опция Опция STD
Кондензатор компл. фланец 37 Опция Опция Опция
Кондензатор Marine WaterBox VICTAULIC (едноходов) 38a Опция
Кондензатор Marine WaterBox VICTAULIC (двуходов) 38 Опция
Кондензатор Marine WaterBox VICTAULIC (триходов) 39 Опция
Кондензатор Marine WaterBox фланцов (едноходов) 40a Опция
Кондензатор Marine WaterBox фланцов (двуходов) 40 Опция
Кондензатор Marine WaterBox фланцов (триходов) 41 Опция
Скорост (У-во за управление на скоростта на вентилатора -вкл./изкл. до -18°c) 42 Опция (3) Опция Опция
Предпазители за серпентина на кондензатор 43 Опция Опция Опция
Предпазители за зоната на изпарителя 44
Cu/ Cu серпентини на кондензатор 45 Опция Опция Опция
Cu-Cu серпентина на кондензатор 46 Опция Опция Опция
Кондензатор с максимално налягане от водната страна до 16 бара 47 STD STD STD STD STD
Кондензатор с максимално налягане от водната страна до 21 бара 48 Опция
Серпантина с отлети алуминиеви ребра 49 Опция Опция Опция

1. Топлообменниците са поставени в серия
2.  Моля, имайте предвид наличието на следната опция:
 -  Група 1: EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD210D-SX; EWAD200-210D-HS
 - Група 2: всички други модели
   Група 1 Група 2
  Опция 20  НЯМА STD
  Опция 21  НЯМА Опция
  Опция 29   STD Опция
3.  Опция 42 е неналична за вариант EWAD-D-SX
4.  Опция 56 е стандартна за EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD200-210D-HS
5.  Един манометър от страна на високото налягане за контур
6.  * Нисък стълб 8 м – висок стълб 12 м (номинално условие)
   * Опция 80/81 е неналична за вариант EWAD180-190D-SR; 78/79/80/81 е неналична за EWAD-D-SX 
7.  Опция 99 е стандартна за вариант EWAD-D-SX
8. Неналична за 2 най-малки модела

Опции – водоохлаждащи агрегати
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Описание код EWAD~D- EWAD~E- ERAD~E- EWWD~G-SS EWWD~G-XS EWLD~G-SS EWWD~I-SS EWWD~I-XS EWLD~I-SS EWWD~FZ

Cu-ni 90-10 тръби на кондензатор 50 Опция Опция Опция Опция Опция
Кондензатор едноходов (dt 4-8°C) 51 STD Опция
Кондензатор двуходов (dt 4-8°C) 52 STD
Кондензатор двуходов (dt 9-15°C) 53 Опция STD
Кондензатор триходов 53b Опция
Кондензатор четириходов 54 Опция
Воден диференциален пресостат на кондензатора 55 Опция Опция STD
Воден диференциален пресостат на изпарителя 56 НЯМА (4) Опция Опция Опция STD
Електрически нагревател на изпарител 57 STD STD
Датчик за поток на изпарителя 58 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Датчик за поток на кондензатора 59 Опция Опция Опция Опция Опция
Електронен терморегулиращ вентил 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Спирателен кран на нагнетателният тръбопровод 61 STD STD STD Опция Опция Опция
Спирателен кран на смукателният тръбопровод 62 STD STD STD STD STD STD Опция Опция Опция Опция
Манометри на високото налягане 63 Опция (5) Опция Опция STD STD STD STD STD STD STD
Манометри от страна на ниското налягане 64 STD
Допълнителни степени за намаляване на капацитет 65
Термодатчик за външна температура и нулиране на зададена точка 67 Опция STD STD
Часов таймер 68 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Контактор за обща неизправност 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Компл. съд 71 Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Компл. мотокар 72
Опаковка дървена кутия 74 Опция Опция Опция
Гумен антивибрационен тампон 75 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Звукоизолираща система 76 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
Пружинен тампон срещу вибрации 77 Опция Опция Опция
Единична циркулационна помпа (нисък напор) 78 Опция (6) Опция
Единична циркулационна помпа (висок напор) 79 Опция (6) Опция
Двойна циркулационна помпа (нисък напор) 80 Опция (6) Опция (8)
Двойна циркулационна помпа (висок напор) 81 Опция (6) Опция (8)
Свид. тест 82 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF
Външен буферен съд без корпус (500 л) 83 Опция Опция
Външен буферен съд без корпус (1000 л) 84 Опция Опция
Външен буферен съд с корпус (500 л) 87 Опция Опция
Външен буферен съд с корпус (1000 л) 88 Опция Опция
Акустичен тест 89 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF
Нулиране на зададена точка, ограничение и аларма от външно у-во 90 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Предпазен вентил на двойно налягане с отклонител 91 Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция STD
Компл. за ниска температура за 1 контур 93
Компл. за ниска температура за 2 контура 94
Прекъсвачи на веригата на компресора 95 Опция Опция Опция
Прекъсвачи на веригата на вентилатора 96 STD STD STD
Главен прекъсвач – блокаж 97 STD STD STD
Регулиране на оборотите на вентилатора 99 Опция (7)
Изпарител едноходов 103 STD STD STD
Изпарител двуходов 103a Опция
Изпарител триходов 103b STD
Комплект двоен фланец за изпарител 104
Ресивер за течност 105 Опция Опция
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Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане Турбо агрегати

EUWAC~FBZW1 EUWA/Y*~KBZW1 EWA/YQ~DAYN EWAD~D- EWYD~BZ EWAD~BZ EWAD~E- / ERAD~E- EWAD~C- EWWP~KBW1N EWLP~KBW1N EWWD~MB EWW(L)D~G- EWW(L)D~I- EWWD~BJ EWWQ~AJ DWSC & DWDC EWWD~FZ

Панели
EKDSSP*** • • • • • • •
EKDSSP-S*** • • • •
EKDDSP • • • • • • • • • • • •
EKPWPRO • • • • • • •
EKPWPROM • • • • • • •
Серийни карти и ком. модули
EKAC10C • • • •
EKACPG •
EKAC200A •
EKAC200J • • • • • • • •
EKACBAC • • • • • • •
EKACLON • • • • • • •
EKACLONP • • • • • •
EKACRS232 • • • • • • •
EKACWEB • • • • • • •
EKACBACMSTP • • • • • • •
EKACBACCERT •
EKCM200J • • •
EKCMLON • • • •
EKCMBACMSTP • • • •
EKCMBACIP • • • •
EKRUMCA • • • •
LON шлюз
EKLONPG •
Други системи и принадлежности
EKCON • • • • • • •
EKCONUSB • • • • • • •
EKMODEM • • • • • • •
EKGSMOD • • • • • • •
EKRUPCJ • •
EKRUPCK • • • •
EKRUPCS • • • •
EKPWPROEXT • • • • • • •
EKGWWEB • • • • • • •
EKGWMODEM • • • • • • •
EKBNPG •
EKRUMCA • •
EKRUPC •
EKRUPG •
EHMC10A10 • • (014-022) • (012-020)
Прибори
EKGAU5/8KA • (5-8)
EKGAU10/12KA • (10-12)
EKGAU16KA • (16)
EKGAU20/24KA • (20-24)
Мек стартер
EKSS • (5-12) • (014-045) • (012-030)
Буферен съд
EKBT •
Комплект водни връзки
EKGN210 • (080-210)

EKGN260
• 

(EWAQ240-260DAYN 
& EWYQ230-250DAYN)

* За монтаж на EKRUMCA, на тялото трябва да се монтира EKAC10C.

Принадлежности – водоохлаждащи агрегати
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Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане Турбо агрегати

EUWAC~FBZW1 EUWA/Y*~KBZW1 EWA/YQ~DAYN EWAD~D- EWYD~BZ EWAD~BZ EWAD~E- / ERAD~E- EWAD~C- EWWP~KBW1N EWLP~KBW1N EWWD~MB EWW(L)D~G- EWW(L)D~I- EWWD~BJ EWWQ~AJ DWSC & DWDC EWWD~FZ

Панели
EKDSSP*** • • • • • • •
EKDSSP-S*** • • • •
EKDDSP • • • • • • • • • • • •
EKPWPRO • • • • • • •
EKPWPROM • • • • • • •
Серийни карти и ком. модули
EKAC10C • • • •
EKACPG •
EKAC200A •
EKAC200J • • • • • • • •
EKACBAC • • • • • • •
EKACLON • • • • • • •
EKACLONP • • • • • •
EKACRS232 • • • • • • •
EKACWEB • • • • • • •
EKACBACMSTP • • • • • • •
EKACBACCERT •
EKCM200J • • •
EKCMLON • • • •
EKCMBACMSTP • • • •
EKCMBACIP • • • •
EKRUMCA • • • •
LON шлюз
EKLONPG •
Други системи и принадлежности
EKCON • • • • • • •
EKCONUSB • • • • • • •
EKMODEM • • • • • • •
EKGSMOD • • • • • • •
EKRUPCJ • •
EKRUPCK • • • •
EKRUPCS • • • •
EKPWPROEXT • • • • • • •
EKGWWEB • • • • • • •
EKGWMODEM • • • • • • •
EKBNPG •
EKRUMCA • •
EKRUPC •
EKRUPG •
EHMC10A10 • • (014-022) • (012-020)
Прибори
EKGAU5/8KA • (5-8)
EKGAU10/12KA • (10-12)
EKGAU16KA • (16)
EKGAU20/24KA • (20-24)
Мек стартер
EKSS • (5-12) • (014-045) • (012-030)
Буферен съд
EKBT •
Комплект водни връзки
EKGN210 • (080-210)

EKGN260
• 

(EWAQ240-260DAYN 
& EWYQ230-250DAYN)
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Тип: FWM, FWL, FWV
1 2 3 4 6 8 10 FWV FWL FWM

Описание

Допълнителен едноредов топлообменник ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 x x x

Електрически нагревател EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 x x x

Трипътен вентил за 2-тръбна система E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 x x x

Трипътен вентил за 4-тръбна система E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 x x x

Термостат за спиране на вентилатора YFSTA6 x x x

Въздушна смукателна и изпускателна решетка EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 - - x

Опорни стойки ESFV06A6 ESFV10A6 x - x

Опорни крака  решетка ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 x - -

Приток на свеж въздух EFA02A6 EFA03A6 EFA06A6 EFA10A6 x x x

Заден панел ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 x x -

Електромеханичен контрол ECFWMB6 x x -

Електронен контролер – вграден FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A x x -

Електронен контролер – дистанционен FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A x x x

Опция "главен – подчинен" EPIMSA6 x x x

Вертикална дренажна вана EDPVA6 x x x

Хоризонтална дренажна вана EDPHA6 - x x

Вграден монтажен комплект FWECKA x x x

Комплект термодатчик FWTSKA x x x

Комплект датчик за относителна влажност FWHSKA x x x

Тип: FWT, FWC и FWF
FWC-AT/AT FWF-AT FWT-BT FWF-BT/BF FWC-BT/BF

Описание

Декоративен панел 2-тръбен DCP900TB DCP600TB BYFQ60B -

Декоративен панел 4-тръбен DCP900FB DCP600TB BYFQ60B -

Декоративен панел – стандартен (кръгъл поток) - - BYCQ140CW1

Декоративен панел – бял (кръгъл поток) - - BYCQ140CW1W

Уплътнение за нагнетателен изход - KDBH44BA60 KDBHQ55C140

Панелен ограничител - KDBQ44B60 -

Филтър за дълъг живот - KAFQ441BA60 KAFP551K160

Комплект за приток на свеж въздух (директен монтаж) - KDDQ44XA60 -

Комплект за приток на свеж въздух – 20% свеж въздух (директен монтаж) - - KDDQ55C140

Стандартно жично дистанционно управление MERCA BRC315D7 (1)

Опростено жично дистанционно управление SRC-COB
- 

Опростено жично дистанционно управление SRC-HPB

Безжично управление само охлаждане WRC-COB BRC7E531 BRC7E533F

Безжично управление за термопомпа WRC-HPB BRC7E530 BRC7E532F

Сензор за дистанционното - KRCS01-1 KRCS01-4

Дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ - EKROROA -

Централен дистанционен контролер - DCS302CA51 (2)

Обединен контролер за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ - DCS301BA51(1) (4)

Разпределителна монтажна кутия със заземителна клема (2 блока) - KJB212A (1)

Разпределителна монтажна кутия със заземителна клема (3 блока) - KJB311A (2)

Електрическо монтажно табло - KJB411A (3)

Таймер за програмиране - DST301BA51 (1)

Жичен адаптер за електрически приложения - KRP4AA53 (5) KRP4AA53 (6)

Жичен адаптер за електрически приложения - KRP2A52 (5) KRP2A52 (6)

Шумов филтър (само за използване с електромагнитен интерфейс) - KEK26-1A (4)

Монтажна кутия за адаптер PCB - KRP1BA101(5)

Монтажна кутия за адаптер PCB - KRP1H98 (6)

Допълнителна РСВ за свързване с MOD-шина - EKFCMBCB7 (5) EKFCMBCB7 (6)

Двупътен вентил за 2-тръбна система - EKMV2C09B7 (5) EKMV2C09B7 (6)

Трипътен вентил за 2-тръбна система MCKAW2T3VN - MCKCW2T3VN EKMV3C09B7 (5) EKMV3C09B7 (6)

Трипътен вентил за 4-тръбна система MCKAWH4T3VN -

РСВ на управление на вентил - EKRP1C11

(1) допълнително, ел. кутия KJB212A е необходима само, ако контролерът трябва да се монтира вграден
(2) Необходима е ел. кутия KJB311A
(3) Необходима е ел. кутия KJB411A
(4) Необходим е шумов филтър KEK26-1A
(5) Необходима е монтажна кутия KRP1BA101
(6) Необходима е монтажна кутия KRP1H98

Опции – вентилаторни конвектори
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Тип: FWD
4 6 8 10 12 16 18

Описание

Електрически нагревател: малък EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6

Електрически нагревател: голям EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6

Трипътен вентил за 2-тръбна система ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

Трипътен вентил за 4-тръбна система ED4MV04A6 ED4MV10A6 2xED2MV12A6 2 x ED2MV18A6

Вертикална дренажна вана EDDPV10A6 EDDPV18A6

Хоризонтална дренажна вана EDDPH10A6 EDDPH18A6

Термостат за спиране на вентилатора YFSTA6

Приток на свеж въздух EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6

Електронен контролер – дистанционен FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A

Захранващ интерфейс - EPIB6

Интерфейс "главен – подчинен" EPIMSA6 - - -

Вграден монтажен комплект FWECKA

Комплект термодатчик FWTSKA

Комплект датчик за относителна влажност FWHSKA

Тип: FWB-BT
2-4 5-7 8-10

Описание

Допълнителен топлообменник EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6

Трипътен вентил за допълнителен топлообменник E2MV307A6 E2MV310A6

Двупътен вентил за допълнителен топлообменник E2MV207A6 E2MV210A6

Електрически нагревател Фабрично монтиран

Термостат за спиране на вентилатора YFSTA6 - -

Захранващ интерфейс - - EPIB6

Интерфейс "главен – подчинен" EPIMSA6

Електронен контролер – дистанционен FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A

Вграден монтажен комплект FWECKA

Комплект термодатчик FWTSKA

Комплект датчик за относителна влажност FWHSKA

Тип: FWB-J

Описание

Трипътен вентил за 2-тръбна система MCWCN

Трипътен вентил за 4-тръбна система MCWHN

Електронен контролер – дистанционен FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
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ДРУГИ VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA ERQ100-125AV1 ERW140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Високоефективен филтър -65%

-90%

Резервен въздушен филтър YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFM323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 YAFF323F65X2 YAFF323F100X2

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот

Филтърна камера (1)

Шумозаглушител
KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 KDDM24A100X2

Номин. тръбен диаметър ø200 мм ø250 мм ø250 мм

Адаптер на въздуховод
YDFA25A1

Номин. тръбен диаметър ø250 мм

Комплект дренажна помпа

Адаптер за кабели

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централна дренажна пробка KKPJ5F180 KKPJ5F180

Селектор за студено/топло KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A

Забележки

(1) Филтърната камера има всмукателен тип фланец. (основното тяло няма).

Някои опции могат да не са използваеми поради условията на монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се увеличи, което зависи в известна степен от използваните опции.

Опции и принадлежности – вентилация

ДРУГИ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на F1 F2) KRP2A61

Жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на P1 P2) KRP4A51

Адаптер за овлажнител (протичащ изходящ сигнал за включване) KRP50-2

Адаптер за комплект за управление на нагревател BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Жично дистанционно управление BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52

VAM жично дистанционно управление BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51
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ДРУГИ VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA ERQ100-125AV1 ERW140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Високоефективен филтър -65%

-90%

Резервен въздушен филтър YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFM323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 YAFF323F65X2 YAFF323F100X2

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот

Филтърна камера (1)

Шумозаглушител
KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 KDDM24A100X2

Номин. тръбен диаметър ø200 мм ø250 мм ø250 мм

Адаптер на въздуховод
YDFA25A1

Номин. тръбен диаметър ø250 мм

Комплект дренажна помпа

Адаптер за кабели

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централна дренажна пробка KKPJ5F180 KKPJ5F180

Селектор за студено/топло KRC19-26A6

Закрепваща кутия KJB111A

Забележки

(1) Филтърната камера има всмукателен тип фланец. (основното тяло няма).

Някои опции могат да не са използваеми поради условията на монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се увеличи, което зависи в известна степен от използваните опции.

ДРУГИ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на F1 F2) KRP2A61

Жичен адаптер за електрически приложения (наблюдение и контрол на P1 P2) KRP4A51

Адаптер за овлажнител (протичащ изходящ сигнал за включване) KRP50-2

Адаптер за комплект за управление на нагревател BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Жично дистанционно управление BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52

VAM жично дистанционно управление BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA EKEQDCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51
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КЛИМАТИЦИ
1) номиналният капацитет на охлаждане се базира на:
Температурата на закрито 27°C със сух термометър/19°C с влажен термометър
Температурата на открито 35°C със сух термометър
Дължината на тръбопровода за охлаждащ агент 7,5 м – 8/5 м VRV®

Разлика в нивата 0 м
2) номиналният капацитет на отопление се базира на:
Температурата на закрито 20°C със сух термометър
Температурата на открито 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър
Дължината на тръбопровода за охлаждащ агент 7,5 м – 8/5 м VRV®

Разлика в нивата 0 м

ПРИЛОЖНИ СИСТЕМИ
С въздушно охлаждане Само охлаждане Изпарител: 12°C/7°C Температура на околната среда: 35°C със сух термометър

Термопомпа Изпарител: 12°C/7°C Температура на околната среда: 35°C
Кондензатор: 40°C/45°C Температура на околната среда: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър

Охлаждане с вода Само охлаждане Изпарител: 12°C/7°C
Кондензатор: 30°C/35°C

Само отопление Изпарител: 12°C/7°C
Кондензатор: 40°C/45°C

Водоохлаждащ агрегат с изнесен кондензатор Изпарител: 12°C/7°C
Температура на кондензиране: 45°C / Преохлаждане: 5 K

Вентилаторни конвектори Охлаждане Стайна температура: 27°C/19°C
Температура на постъпващата вода: 7°C/12°C

Отопление Стайна температура: 20°C
Температура на водата на входа: 50°C (2 тръби)/70°C (4 тръби)

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

T1›=›3~,›220›В,›50›Хц

V1›=›1~,›220-240›В,›50›Хц

VE›=›1~,›220-240›В/220›В,›50›Хц/60›Хц*

V3›=›1~,›230›В,›50›Хц

VM›=›1~,›220~240›В/220~230›В,›50›Хц›/60›Хц

W1›=›3N~,›400›В,›50›Хц

Y1›=›3~,›400›В,›50›Хц

УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ

*›За›VE›електрозахранване,›в›този›каталог›са›показани›само›данни›при›1~,›220-240›В,›50›Хц.

Шумовото›налягане›се›измерва›с›микрофон›на›известно›разстояние›от›уреда.›То›е›относителна›стойност,›зависеща›от›
разстоянието›и›акустичната›среда›(условия›за›измерване:›моля,›прочетете›техническите›справочници).›
Силата›на›звука›е›абсолютна›стойност,›показваща›“силата”,›която›генерира›един›източник›на›звук.
За›по-подробна›информация,›моля,›направете›справка›в›нашите›технически›справочници.
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Забележки



4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА
НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN



 

2011

Каталог
на приложни системи

 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

 e-mail: offi  ce@daikin.at, www.daikin-ce.com, www. perfectcomfort.eu
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 

задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е подбрал съдържанието на тази брошура според 

наличната до момента информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени 

тук, не може да се даде изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или 

годност. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.  Daikin Europe N.V. не носи никаква 

отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали от или 

свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура.  Daikin Europe N.V. има авторско право 

върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 

сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 

за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни 

конвектори (FC); сертифицираните данни на 

сертифицираните модели са изброени в списъка на 

Eurovent.  Мулти телата са сертифицирани по Eurovent 

за комбиниране с до 2 вътрешни тела.

Уникалната позиция на Daikin като производител на 

климатично оборудване, компресори и хладилни агенти 

доведе до тясното му обвързване с проблемите за опазване 

на околната среда. Преди няколко години Daikin си постави 

за задача да стане лидер в предлагането на продукти, 

оказващи ограничено въздействие върху околната среда. 

Това предизвикателство изисква екологично планиране 

и разработване на богата гама от продукти и система за 

управление на енергията, водещи до запазване на енергия 

и намаляване на отпадъците. 
Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Отопление

Климатизация

Приложни системи

Замразяване

ПЕРФЕКТЕН К  МФОРТ
през всички сезони

Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 

стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза 

е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с 

минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 

използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.
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