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Търговска мулти система

 › Специално разработена за леки търговски приложения 
(магазини, ресторанти, малки офиси или 2-етажни 
зони), където са необходими мулти системи

 › Висока ефективност: COP стига до 4,1
 › Допуска се асиметрично комбиниране: възможна е комбинация 

на различни вътрешни тела с различен капацитет
 › Отделно управление: могат да се управляват до 4 вътрешни тела
 › Максимална дължина на тръбите до 200 м и разлика 

в нивото (външно тяло-вътрешно тяло) до 30 м
 › Възможност за монтаж на тялото на покрива, поставено 

на външна стена или дори на закрито

Вътрешни тела FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Консумирана 
мощност – 50Хц

Охлаждане Ном. кВт
Отопление Ном. кВт

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Необходим окачен таван мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Вентилатор – външно 
статично налягане

Високо Pa
Ном. Pa

Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система мм
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Отопление и охлаждане
Вътрешни тела FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Консумирана 
мощност – 50Хц

Охлаждане Ном. кВт
Отопление Ном. кВт

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо/Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система мм
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/  2 Чисто бял стандартен панел със жалузи /  3 Чисто бял самопочистващ се панел

45

5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 
5,6 6,7 8,0 12,5 14,0 

0,192 0,142 0,163 0,247 0,303
0,192 0,142 0,163 0,247 0,303

300x700x700 300x1,000x700 300x1,400x700
350

26 35 46

55x800x500 55x1,100x500 55x1,500x500
3,5 4,5 6,5

100 120
30 40 50

63 59 63 61 66
37/29 37/30 38/32 40/33
37/29 37/30 38/32 40/33

6,35/12,7/VP25 (O,D, 32 / I,D, 25) 9,52/15,9/VP25 (O,D, 32 / I,D, 25)
1~ /  50/60 /  220-240/220

5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 
5,6 6,7 8,0 11,2 14,0 

0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204x840x840 246x840x840 288x840x840
21 24 26

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

51/- 52/- 55/- 58/- 61/-
33/28 34/29 38/32 41/33 44/34
33/28 36/30 38/32 42/34 44/34

6,35/12,7/VP25 (I,D, 25/O,D, 32) 9,52/15,9/VP25 (I,D, 25/O,D, 32)
1~ /  50/60 /  220-240/220

45
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СЪВМЕСТИМО ВЪНШНО ТЯЛО CMSQ200A CMSQ250A
Диапазон на мощност к.с.
Капацитет на охлаждане Ном. кВт
Капацитет на отопление Ном. кВт
Консумирана 
мощност – 50Хц

Охлаждане Ном. кВт
Отопление Ном. кВт

EER
COP
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. м³/мин
Отопление Ном. м³/мин

Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. дБА

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C със сух термометър
Отопление Мин.~Макс. °C с влажен термометър

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Обща дължина на тръбите Система Действителна м
Разлика в нивата Външ. у-во – Вътр. у-во м

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

Външно тяло

Таванна касета с кръгъл поток

Таванно тяло за скрит монтаж

Индивидуално 
управление

46

8 10
20,0 25,0
22,4 28,0
6,60 6,74
5,80 6,83
3,03 3,71
3,86 4,10

4
1,680x635x765 1,680x930x765

159 187
95 171
95 171
78 81

57 59

-5,0~43,0
-20,0~15,0

9,52
15,9 19,1

200
-

3N~ / 50 / 400
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи / 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи / 3 Чисто бял самопочистващ се панел

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQH71D8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ 3 Чисто бял самопочистващ се панел

Двойни, тройни, сдвоени двойни

 › Оптимизиран за сезонна ефективност
 › Подходящ за компютърни стайни приложения
 › Повторно използване на съществуващ тръбопровод за R-22 или R-407C
 › До -20°C в режим на отопление
 › Стандартен тих режим на работа през нощта
 › Максимална дължина на тръбите до 75 м

Отопление и охлаждане

204x840x840
19 21

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

49 51
31/27 33/28
31/27 33/28 34/28

6,35 9,52
9,52 12,7 15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

246x840x840
23

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

54
36/28
36/28

9,52
15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

47

RZQ-D3V1/
D9V1/B9W1

_DACE_Commercial.indb   47 21/03/2011   15:51:43



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYFQ60BAW1
Цвят Бял (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Необходим окачен таван мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Вентилатор – външно 
статично налягане

Високо/Ном. Pa

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~ /  50/60 / 220-240/220

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FHQ35B FHQ50B FHQ60B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP20 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FUQ71B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж Вътр.д. 20/Вън.д. 26

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

48

286x575x575
17,5

55x700x700
2,7

49,0 53,0 58,0
32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0

6,35
9,52 12,7

26
1~ / 50 / 230

300x700x700 300x1,000x700
350

25 34

55x800x500 55x1,100x500
3,5 4,5

100/30

63 57
37/29
37/29

6,35 9,52
9,52 12,70 15,90

195x960x680 195x1,160x680
24 25 27

53/48 54/49 55/49
53/48 54/49 55/49
37/32 38/33 39/33
37/32 38/33 39/33

6,35
9,52 12,70

1~ / 50 / 220-240

165x895x895
25,0

56/51,0
56/51
40/35
40/35

9,52
15,9

1~ / 50 / 220-240
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FAQ71B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP13 (Вътр.д. 13/Вън.д. 18)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
Външни тела RZQ71D3V1 RZQ100D9V1 RZQ125D9V1 RZQ140D9V1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. м³/мин
Отопление Ном. м³/мин

Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. дБА
Отопление Ном. дБА
Нощен тих режим Ниво 1 дБА

Работен диапазон Охлаждане Oколна температура Мин.~Макс. °C със сух термометър
Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во – Вътр. у-во м
Разлика в 
нивата

Вътр. у-во – Външ. у-во Макс. м
Вътр. у-во – Вътр. у-во Макс. м

Топлоизолация Тръби за газ и течност
Обща дължина на тръбите Система Действителна м

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
Външни тела RZQ100B9W1 RZQ125B9W1 RZQ140B9W1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. м³/мин
Отопление Ном. м³/мин

Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. дБА
Отопление Ном. дБА
Нощен тих режим Ниво 1 дБА

Работен диапазон Охлаждане Oколна температура Мин.~Макс. °C със сух термометър
Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во – Вътр. у-во м
Разлика в 
нивата

Вътр. у-во – Външ. у-во Макс. м
Вътр. у-во – Вътр. у-во Макс. м

Топлоизолация Тръби за газ и течност
Обща дължина на тръбите Система Действителна м

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

49

290x1,050x230
13,0

59,0/53,0
59,0/53,0
43,0/37,0
43,0/37,0

9,52
15,9

1~ / 50 / 220-240

770x900x320 1,345x900x320
67 109
52 96 100 97 
48 90 
64 65 67 68
48 50 51
50 52 53
43 45 46

-15,0~50,0
-20,0~15,5

50 75
30,0
0,5

-
1~ / 50 / 220-240

1,345x900x320
106

103,0 99,0 
101,0 100,0 
65,0 66,0
49,0 50,0
51,0 52,0

45
-15,0~50,0
-20,0~15,5

75
30,0
0,5

-
3N~ / 50 / 400
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В 1~ / 50/60 / 220-240 / 220
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ 3 Чисто бял самопочистващ се панел

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ 3 Чисто бял самопочистващ се панел

Двойни, тройни, сдвоени двойни
Трифазно захранване

 › Повторно използване на съществуващ тръбопровод за R-22 или R-407C
 › До -15°C в режим на отопление
 › Стандартен тих режим на работа през нощта
 › Максимална дължина на тръбите до 100 м
 › Максимална разлика във височина при монтаж до 30 м

Отопление и охлаждане

50

204x840x840 246x840x840
19 21 23

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

49 51 54 58
31/27 33/28 37/32 41/35
31/27 33/28 34/28 37/32 41/35

6,35 9,52
12,7 15,9

246x840x840 288x840x840
23 25

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

54 62
36/28 45/32 45/36
36/28 45/32 45/36

9,52
15,9

1~ / 50/60 / 220-240 / 220

50
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FFQ50BV FFQ60BV
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYFQ60BAW1
Цвят Бял (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FBQ50C FBQ60C FBQ71C
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Необходим окачен таван мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Вентилатор – външно статично налягане Високо/Ном. Pa
Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP20 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FUQ71B FUQ100B FUQ125B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж Вътр.д. 20/Вън.д. 26

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

51

286x575x575
17,5

55x700x700
2,7

53,0 58,0
36,0/27,0 41,0/32,0
36,0/27,0 41,0/32,0

6,35
12,7
26

1~ / 50 / 230

300x700x700 300x1,000x700
350

25 34

55x800x500 55x1,100x500
3,5 4,5

100/30
63 57

37/29
37/29

6,35 9,52
12,70 15,90

1~ / 50/60 / 220-240/220

195x960x680 195x1,160x680 195x1,400x680 195x1,590x680
25 27 32 35

54/49 55/49 55/51 58/53 60/55
54/49 55/49 55/51 58/53 60/55
38/33 39/33 39/35 42/37 44/39
38/33 39/33 39/35 42/37 44/39

6,35 9,52
12,70 15,90

1~ / 50 / 220-240

165x895x895 230x895x895
25,0 31,0

56/51,0 59,0/54,0 60/55
56/51 59,0/54,0 60/55
40/35 43,0/38,0 44/39
40/35 43,0/38,0 44/39

9,52
15,90

1~ / 50 / 220-240
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FAQ71B FAQ100B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP13 (Вътр.д. 13/Вън.д. 18) VP20 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FDQ125B
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Необходим окачен таван мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – външно статично налягане Високо/Номин./Ниско Pa
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо дБА
Отопление Ниско дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
Външни тела RZQ200C RZQ250C
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. м³/мин
Отопление Ном. м³/мин

Вентилатор – външно статично налягане Макс. Pa
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Работен диапазон Охлаждане Външна~Мин.~Макс. °C със сух термометър

Отопление Външна~Мин.~Макс. °C с влажен термометър
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во – Вътр. у-во м
Разлика в нивата Вътр. у-во – Външ. у-во Макс. м
Обща дължина 
на тръбите

Система Действителна м

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

52

290x1,050x230 360x1,570x200
13,0 26,0

59,0/53,0 61,0/57,0
59,0/53,0 61,0/57,0
43,0/37,0 45,0/41,0
43,0/37,0 45,0/41,0

9,52
15,9

1~ / 50 / 220-240

350x1,400x662
350
59,0

150/150/150
75,0
44,0
44,0

9,52
15,9

-
1~ / 50 / 230

1,680x930x765
183 184

171
171
78
-

-5,0~46,0
-15,0~15,0

100
-

-

3N~ / 50 / 380-415
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53

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ 3 Чисто бял самопочистващ се панел

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FCQH71D8
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140CW11 / BYCQ140CW1W2 / BYCQ140CGW13

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В
1 Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ 2 Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ 3 Чисто бял самопочистващ се панел

Двойни, тройни, сдвоени двойни
Монофазно захранване

 › До -15°C в режим на отопление
 › Стандартен тих режим на работа през нощта
 › Максимална дължина на тръбите до 50 м
 › Максимална разлика във височина при монтаж до 30 м

Отопление и охлаждане

53

204x840x840
19 21

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

49 51
31/27 33/28
31/27 33/28 34/28

6,35 9,52
9,52 12,7 15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

246x840x840
23

50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5

54
36/28
36/28

9,52
15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220
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СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYFQ60BAW1
Цвят Бял (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FAQ71B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP13 (Вътр.д. 13/Вън.д. 18)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Необходим окачен таван мм
Тегло Тяло кг
Декоративен 
панел

Модел BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло кг

Вентилатор – външно статично налягане Високо/Ном. Pa
Звукова мощност Охлаждане Високо дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Вътрешни тела FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Звукова мощност Охлаждане Висок/нисък дБА

Отопление Висок/нисък дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Висок/нисък дБА
Отопление Висок/нисък дБА

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. мм
Газ Вън. д. мм
Дренаж VP20 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

54

286x575x575
17,5

55x700x700
2,7

49,0 53,0 58,0
32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0
32,0/25,0 36,0/27,0 41,0/32,0

6,35
9,52 12,7

26
1~ / 50 / 230

290x1,050x230
13,0

59,0/53,0
59,0/53,0
43,0/37,0
43,0/37,0

9,52
15,9

1~ / 50 / 220-240

300x700x700 300x1,000x700
350

25 34

55x800x500 55x1,100x500
3,5 4,5

100/30
63 57

37/29
37/29

6,35 9,52
9,52 12,70 15,90

1~ / 50/60 / 220-240/220

195x960x680 195x1,160x680
24 25 27

53/48 54/49 55/49 55/51
53/48 54/49 55/49 55/51
37/32 38/33 39/33 39/35
37/32 38/33 39/33 39/35

6,35 9,52
9,52 12,70 15,90

1~ / 50 / 220-240
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СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА
Външни тела RZQS71DV1 RZQS100DV1 RZQS125DV1 RZQS140DV1
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина мм
Тегло Тяло кг
Вентилатор – Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. м³/мин
Отопление Ном. м³/мин

Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. дБА
Отопление Ном. дБА
Нощен тих режим Ниво 1 дБА

Работен диапазон Охлаждане Oколна температура Мин.~Макс. °C със сух термометър
Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во – Вътр. у-во м
Разлика в 
нивата

Вътр. у-во – Външ. у-во Макс. м
Вътр. у-во – Вътр. у-во Макс. м

Топлоизолация Тръби за газ и течност
Обща дължина на тръбите Система Действителна м

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Хц/В

55

770x900x320 1,170x900x320
68 103
52 96 100 97
48 90
65 67 68
49 51 52
51 55 53 54
47 49 50

-5,0~46
-15~15,5

30 50
15 30

0,5

-
1~ / 50 / 220-240
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Термопомпен компресорно-
кондензатен агрегат

 › Високоефективно решение за охлаждане и отопление  
при въздухообработващи централи

 › Спестява разходи за монтаж – няма тръби за вода, защита от 
замръзване, охладители или котли, необходими за покриване на 
натоварванията за отопление или охлаждане на свежия въздух

 › Инверторна технология на Daikin за безстепенно и ефективно 
управление на мощността, гарантираща постоянна и 
комфортна температура на подавания въздух

 › Широк обхват на капацитета –  до 18% от 
номиналната мощност за размер 250

 › Широк работен обхват – при отопление до -20°C, а 
при охлаждане до +43°C околна температура

 › Гъвкав избор от възможности за регулиране – от 
автоматично конфигурираното Daikin регулиране 
до модернизираното външно управление

 › Богата гама от опции като режим за ниско ниво на шума или 
външно управлявано ограничаване на подадената мощност

 › Система за директнo изпарение на R410А в 
топлообменници за външен въздух

Блок с терморегулиращ вентил 
EKEXV Въздухообработваща централа

Tермистори
Управление на 
терморегулиращият вентил

Тръба за течност

Тръба за газ

ERQ

Daikin комуникация

Блок за управление
EKEQDCB
EKEQFCB

Контролер (Daikin 
или външен)
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Термопомпен компресорно-
кондензатен агрегат 

ERQ

ВЪНШНИ ТЕЛА

Номинален капацитет * Охлаждане кВт
Отопление кВт

EER
COP
Индекс на терморегулиращият вентил EKEXV #
Работен диапазон – външно тяло Охлаждане °C със сух термометър

Отопление °C с влажен термометър
Работен диапазон - въздушен 
топлообменник

Охлаждане °C +14 влажен термометър ~ +25 влажен термометър/ +35 сух термометър +14 влажен термометър ~ +25 влажен термометър/ +35 сух термометър
Отопление °C +10 сух термометър ~ 27 сух термометър +10 сух термометър ~ 27 сух термометър

Звукова мощност Охлаждане дБА
Отопление дБА

Ниво на звуково налягане Охлаждане дБА
Отопление дБА

Метод на размразяване Обратен цикъл, електронно контролиран Обратен цикъл, електронно контролиран
Размери Височина мм

Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Хладилен агент R410A
Размери на тръбите Диаметър (вън. д.) мм

Газ (вън. д.) мм
Дължина на тръбите Максимална м
Електрозахранване 1~/230В/50Хц 3N~/400В/50Хц
Препоръчани предпазители А

Блок с електронни терморегулиращи вентили

Номинален капацитет на 
топлообменника*

Минимален кВт
Максимален кВт

Обем на въздушният топлообменник Минимален л
Максимален л

Размери Височина мм
Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Ниво на звуково налягане дБА

Блок за управление

Тип управление Daikin контрол Свободен (външен) контрол
Опции на управление Контрол на стайната температура [чрез дистанционен контролер (принадлежност) 

или чрез външен датчик на стайната температура (принадлежност)]
0~10 В директен контрол на капацитета (5 В = поддържане на капацитет,  

>5 V желан по-студен въздух, <5 V желан по-топъл въздух)

Контрол на температурата на връщания въздух (чрез предоставен термистор) Контрол на фиксирана температура на изпарение / кондензиране
Диапазон на регулиране Зададена точка 16 ~ 32°C чрез дистанционен контролер 

Daikin (принадлежност)
0~10 В вход от външен контролер

Настройка за фиксирана температура на изпарение до 5 ~ 12°C
Настройка за фиксирана температура на кондензация до 43 ~ 49°C

Дистанционен контролер на Daikin BRC1D52 Необходим за контрол от крайния потребител (отделна поръчка) Необходим за пускане в експлоатация и обслужване (отделна поръчка)
Размери Височина мм

Широчина мм
Дълбочина мм

Tегло кг
Електрозахранване 1~/230В/50Хц

ОПЦИИ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Електромеханичен селектор за студено/топло (превключвател) • • •
Закрепваща кутия за селектор за судено/топло • • •
Комплект вана за конденз с централен изход •

•
Дистанционен контролер на Daikin • •
Адаптор за външно наблюдение/контрол (вход на съпротивление) •
Адаптор за външно наблюдение/контрол (вход на напрежение) •
Външен датчик за стайна температура •

ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

11,2 14 15,5 14 22,4 28
12,5 16 18 16 25 31,5
3,99 3,99 3,42 3,98 4,29 3,77
4,56 4,15 3,94 4 4,5 4,09

63 ~ 125 63 ~ 140 80 ~ 140 63 ~ 140 100 ~ 250 125 ~ 250
-5 ~ +46 -5 ~ +43

-20 ~ +15,5 -20 ~ +15

66 67 69 72 78 78
– – – – – –

50 51 53 54 57 58
52 53 55 – – –

1,345 1,68 1,68 1,68
900 635 930 930
320 765 765 765
120 159 187 240

4 6,2 7,7 8,4
9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
15,9 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2

55 55

32 16 25 25

EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

6,3 7,9 10 12,4 15,5 17,7 24,7
7,8 9,9 12,3 15,4 17,6 24,6 30,8

1,66
8,25
457
270
120
2,9
45

EKEQDCB EKEQFCB

132
400
200

3,6 3,9

ERQ-AV1 ERQ125AW1 ERQ200,250AW1 EKEQDCB EKEQFCB

KRC19-26 • • •
KJB111A • • •
KWC26B160 •
KWC26B280 •
BRC1D52 • •
KRP4A53 •
KRP4A53-1 •
KRCS01-1 •

57
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EKEXV
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BRC1E51A
Жично дистанционно управление
Лесно за употреба дистанционно управление със съвременен дизайн.
 › Лесно за използване: директен достъп до всички основни функции
 › Лесна настройка: подобрен графичен потребителски 

интерфейс за разширени настройки от менюто
 › Часовник за реално време с автоматична 

настройка към лятно часово време
 › Таймер за програмиране с настройка за ваканция, подобрен 

седмичен таймер и режим на работа в отсъствие на хора
 › Поддържа много езици (английски, немски, холандски, испански, 

италиански, португалски, френски, гръцки, руски, турски)
 › Вградено аварийно захранване: при спиране на 

електрозахранването, всички настройки остават запаметени до 48 часа

Екран
 › Работен режим
 › Индикация за включена рециклиране на 

топлина (HRV) по време на работа
 › Контрол на смяна студено/топло
 › Индикация за централизирано управление
 › Индикация за групово управление
 › Зададена температура
 › Посока на въздушен поток
 › Програмирано време
 › Самодиагностика тест / работа
 › Обороти на вентилатора
 › Индикация за замърсен филтър
 › Размразяване / горещ старт
 › Показване код за грешка

BRC1D52
Жично дистанционно управление

 › Таймер за програмиране:
• Дейности за пет дена могат да се задават както следва:

 - Настройка: уредът е включен и се поддържа нормалната му работа
 - Изключване: уредът е изключен
 - Ограничаване: уредът е включен и мин./макс. контрол (виж 

ограничаване на работата за повече подробности)
 › Извън къщи (защита от замръзване): по време на отсъствие, 

вътрешната температура може да се поддържа на определено 
ниво. Тази функция също може да включи/изключи уреда

 › Лесна за употреба HRV функция, благодарение на въведения 
бутон за режим вентилация и скорост на вентилатора

 › Постоянно наблюдение на системата за повреди по общо 80 компонента
 › Незабавно показване на мястото на проблема и състоянието 
 › Намаление на времето и разходите за поддръжка

BRC4*/BRC7*
Инфрачервено дистанционно управление

Работни бутони: ON/OFF (вкл./изкл.), старт/стоп на режим 
таймер, вкл./изкл. таймер, програмирано време, настройка на 
температурата, регулация посоката на въздушния поток (само 
за модели FXHQ, FXFQ, FXCQ и FXAQ), избор на работен режим, 
контрол на скоростта на вентилатора, рестарт на филтъра, 
проверка тестване/работа

Екран: работен режим, смяна на батерията, настройка на 
температурата, посока на въздушния поток (само за модели 
FXHQ, FXFQ, FXCQ и FXAQ), програмирано време, проверка/
тестова работа, обороти на вентилатора 

BRC2C51
Опростено дистанционно управление

Просто, компактно и лесно за употреба управление, подходящо 
за употреба в хотелски стаи

Работни бутони: ON/OFF (вкл./изкл.), избор на работен режим, 
контрол на скоростта на вентилатора, настройка на температурата

Екран: превключване топло/студено, индикатор за включено 
рециклиране на топлината (HRV)) по време на работа,  настройка 
на температура, работен режим, централни контролни показания, 
скорост на вентилатора, размразяване/горещ старт, отстраняване 
на индикация за грешки, избор работен режим, контрол скоростта 
на вентилатора, индикация за замърсен филтър, самодиагностика

Индивидуални системи за управление

60
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B FDQ125B FDQ200B FDQ250B FDBQ25B FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B FVQ71B FVQ100B FVQ125B FAQ71B FAQ100B

Помпа за конденз K-KDU572EVE

Декоративен панел BYFQ60B BYFQ60B BYBS71D BYBS125D BYBS45D (1) BYBS71D (1) BYBS125D (1)

Допълнителен декоративен панел EKBYBSD EKBYBSD

Комплект за приток на свеж въздух (минимум 20% свеж въздух) KDAJ25K56A KDAJ25K71 KDAJ25K140 KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Комплект за приток на свеж въздух (тип "директен монтаж") KDDQ44XA60

Панелен ограничител KDBQ44BA60

Забележки
(1) Опцията за декоративен панел EKBYBSD е необходима за директно закрепване на декоративния панел на тялото

Опции и принадлежности  – 

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B FDQ125B FDQ200B FDQ250B FDBQ25B FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B FVQ71B FVQ100B FVQ125B FAQ71B FAQ100B

Жично дистанционно управление BRC1E51A/BRC1D52 (7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7)

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7E530W BRC4C65 BRC4C65 BRC7E618 BRC7CA510W

Опростено дистанционно управление BRC2C51

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51(2) DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51(2) DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51(2) DST301B51

Адаптер за кабели KRP1C64 (6) KRP1B57 (3)

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A53 (4) KRP4A51 KRP4A51 (6) KRP2A51 (5) (6) (8) /KRP4A51 (6) (8) KRP4A52 (3) KRP4A51 (1)

Интерфейсен адаптер за Sky Air® DTA112B51 DTA112B51 DTA112B51 DTA112B51

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1BA101 KRP4A95 KRP4A93

Сензор за дистанционното KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1A

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKROROA EKROROA EKRORO3 EKROROA

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311AA

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212AA

Часовник за отлагане BRC15A51

Интелигентен сензорен контролер DCS601C51(2)

Дистанционно управление за 2 системи с дистанционно управление BRC1C61

Адаптер за кабели (часов таймер) EKRP1B2A EKRP1B2A

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер EKRP1B2A EKRP1B2A (5)(6) EKRP1B2A (5) (6) (8)

Външен адаптер за външно тяло (монтаж на вътрешно тяло) DTA104A61 (6)

Монтажна планка за адаптер PCB KRP4A96 KRP4A96

Забележки

(1) Необходима е монтажна кутия (KRP4AA93) за адаптер PCВ 

(2) Необходим е интерфейсен адаптер за Sky Air® серия (DTA112BA51) 

(3) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP4A95)

(4) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP1BA101)

(5) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването 

(6) Необходима е закрепваща планка KRP4A96 за тези опции. Могат да се монтират максимум 2 допълнителни PCB

(7) Включва всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски

(8) Ако се монтира електрически нагревател, за всяко вътрешно тяло е необходим допълнителен PCB за външен електрически нагревател (EKRP1B2)
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B FDQ125B FDQ200B FDQ250B FDBQ25B FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B FVQ71B FVQ100B FVQ125B FAQ71B FAQ100B

Помпа за конденз K-KDU572EVE

Декоративен панел BYFQ60B BYFQ60B BYBS71D BYBS125D BYBS45D (1) BYBS71D (1) BYBS125D (1)

Допълнителен декоративен панел EKBYBSD EKBYBSD

Комплект за приток на свеж въздух (минимум 20% свеж въздух) KDAJ25K56A KDAJ25K71 KDAJ25K140 KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Комплект за приток на свеж въздух (тип "директен монтаж") KDDQ44XA60

Панелен ограничител KDBQ44BA60

Забележки
(1) Опцията за декоративен панел EKBYBSD е необходима за директно закрепване на декоративния панел на тялото

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B FDQ125B FDQ200B FDQ250B FDBQ25B FBQ35C FBQ50C FBQ60C FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B FVQ71B FVQ100B FVQ125B FAQ71B FAQ100B

Жично дистанционно управление BRC1E51A/BRC1D52 (7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7) BRC1D528/BRC1E51A7(7)

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7E530W BRC4C65 BRC4C65 BRC7E618 BRC7CA510W

Опростено дистанционно управление BRC2C51

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51(2) DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51(2) DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51(2) DST301B51

Адаптер за кабели KRP1C64 (6) KRP1B57 (3)

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A53 (4) KRP4A51 KRP4A51 (6) KRP2A51 (5) (6) (8) /KRP4A51 (6) (8) KRP4A52 (3) KRP4A51 (1)

Интерфейсен адаптер за Sky Air® DTA112B51 DTA112B51 DTA112B51 DTA112B51

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1BA101 KRP4A95 KRP4A93

Сензор за дистанционното KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1A

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKROROA EKROROA EKRORO3 EKROROA

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311AA

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212AA

Часовник за отлагане BRC15A51

Интелигентен сензорен контролер DCS601C51(2)

Дистанционно управление за 2 системи с дистанционно управление BRC1C61

Адаптер за кабели (часов таймер) EKRP1B2A EKRP1B2A

Опции PCB за външен електрически нагревател, овлажнител и/или часов таймер EKRP1B2A EKRP1B2A (5)(6) EKRP1B2A (5) (6) (8)

Външен адаптер за външно тяло (монтаж на вътрешно тяло) DTA104A61 (6)

Монтажна планка за адаптер PCB KRP4A96 KRP4A96

Забележки

(1) Необходима е монтажна кутия (KRP4AA93) за адаптер PCВ 

(2) Необходим е интерфейсен адаптер за Sky Air® серия (DTA112BA51) 

(3) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP4A95)

(4) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB(KRP1BA101)

(5) Електрическият нагревател, овлажнителя и часовия таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването 

(6) Необходима е закрепваща планка KRP4A96 за тези опции. Могат да се монтират максимум 2 допълнителни PCB

(7) Включва всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски

(8) Ако се монтира електрически нагревател, за всяко вътрешно тяло е необходим допълнителен PCB за външен електрически нагревател (EKRP1B2)
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Опции и принадлежности  – 

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B FUQ71B FUQ100B FUQ125B FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8 FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8 FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8

Жично дистанционно управление BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1D528/BRC1E51A7(4) BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1E51A/BRC1D528 (4)

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7F532F (5) BRC7F532F (5) BRC7F532F (5)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302CA51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301BA51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301BA51 DST301B51 DST301B51 DST301B51

Адаптер за кабели KRP1B54

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A52 (1) KRP4AA53 (1) KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5) KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5) KRP2A526/KRP4AA53 (1)(5)

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1C93 KRP1B97 KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) KRP1H98 (5)/KRP1598 (7)

Сензор за дистанционното KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO EKRORO EKRORO2 EKRORO2

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A KJB212AA KJB212AA KJB212AA

Адаптер за кабели (часов таймер) (3) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5)/KRP1C12 (1)(6)

Забележки

(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ

(3) Възможност за свързване на часов таймер (доставка на място). Тази част не трябва да се монтира в оборудването

(4) Включва всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски

(5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

(7) Когато се използва декоративен панел BYCQ140CGW, трябва да се използва монтажна кутия PCB KRP1J98 за адаптер PCB

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B FUQ71B FUQ100B FUQ125B FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8 FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8 FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFP551K160 KAFP551K160

Г-образен комплект тръби (посока нагоре) KHFP5MA160

Уплътняваща секция за нагнетателен отвор KDBH49FA80 KDBH49FA140 KDBHQ55C140 (4) KDBHQ55C140 (4) KDBHQ55C140 (4)

Декоративен панел BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3) BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3) BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3)

Забележки

(1) BYCQ140CW1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140CW1W в среда,  
изложена на концентрация на прах

(2) За контрол на BYCQ140CGW1 е необходим контролер BRC1E*

(3) BYCQ140CGW1 е несъвместим с мини-VRV®, мулти и сплит външни тела без инвертор

(4) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

ВЪНШНИ ТЕЛА RZQ(S)71D3V1/D RZQ(S)100D9V1/D RZQ(S)125D9V1/D RZQ(S)140EV1/D RZQ100B9W1 RZQ125B9W1 RZQ140B9W1 RZQ200C RZQ250C CMSQ200A CMSQ250A

Централен извод за конденз EKDK04 EKDK04 KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280

Разклонителна тръба за хладилен агент

За двойни KHRQ22M20TA(KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA(KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA KHRQ22M29H

За тройни KHRQ127H (KHRQ58T)(1) KHRQ127H8 (KHRQ58T)(1) KHRQ250H7 KHRQ22M20T KHRQ22M20T

За сдвоени двойни KHRQ22M20TA8(KHRQ58T)(x3)(1) KHRQ127H8 (KHRQ58T) (x3) (1) KHRQ22M20TA(x3)

Адаптерен комплект KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51

Забележки

(1) За RZQ100-140B9W1 в комбинация FCQH71D8, използвайте разклонителната тръба за хладилен агент, посочена в скоби
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B FUQ71B FUQ100B FUQ125B FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8 FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8 FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8

Жично дистанционно управление BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1D528/BRC1E51A7(4) BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1E51A/BRC1D528 (4) BRC1E51A/BRC1D528 (4)

Инфрачервено дистанционно управление (термопомпа) BRC7F532F (5) BRC7F532F (5) BRC7F532F (5)

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302CA51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301BA51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301BA51 DST301B51 DST301B51 DST301B51

Адаптер за кабели KRP1B54

Адаптер за външно включване/изключване и наблюдение/ за електрически приложения KRP4A52 (1) KRP4AA53 (1) KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5) KRP1BA57/KRP4AA53 (1)(5) KRP2A526/KRP4AA53 (1)(5)

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1C93 KRP1B97 KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) KRP1H98 (5)/KRP1598 (7)

Сензор за дистанционното KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Дистанционно включване/изключване, принудително изключване EKRORO EKRORO EKRORO2 EKRORO2

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A KJB212A KJB212AA KJB212AA KJB212AA

Адаптер за кабели (часов таймер) (3) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5)/KRP1C12 (1)(6)

Забележки

(1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCВ

(3) Възможност за свързване на часов таймер (доставка на място). Тази част не трябва да се монтира в оборудването

(4) Включва всички езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, турски, португалски

(5) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

(7) Когато се използва декоративен панел BYCQ140CGW, трябва да се използва монтажна кутия PCB KRP1J98 за адаптер PCB

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА FHQ35B FHQ50B FHQ60B FHQ71B FHQ100B FHQ125B FUQ71B FUQ100B FUQ125B FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8 FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8 FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8 FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFP551K160 KAFP551K160

Г-образен комплект тръби (посока нагоре) KHFP5MA160

Уплътняваща секция за нагнетателен отвор KDBH49FA80 KDBH49FA140 KDBHQ55C140 (4) KDBHQ55C140 (4) KDBHQ55C140 (4)

Декоративен панел BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3) BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3) BYCQ140CW1 + BYCQ140CW1W (1)  + BYCQ140CGW1 (2)(3)

Забележки

(1) BYCQ140CW1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140CW1W в среда,  
изложена на концентрация на прах

(2) За контрол на BYCQ140CGW1 е необходим контролер BRC1E*

(3) BYCQ140CGW1 е несъвместим с мини-VRV®, мулти и сплит външни тела без инвертор

(4) Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140CGW1

ВЪНШНИ ТЕЛА RZQ(S)71D3V1/D RZQ(S)100D9V1/D RZQ(S)125D9V1/D RZQ(S)140EV1/D RZQ100B9W1 RZQ125B9W1 RZQ140B9W1 RZQ200C RZQ250C CMSQ200A CMSQ250A

Централен извод за конденз EKDK04 EKDK04 KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280

Разклонителна тръба за хладилен агент

За двойни KHRQ22M20TA(KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA(KHRQ58T) (1) KHRQ22M20TA KHRQ22M29H

За тройни KHRQ127H (KHRQ58T)(1) KHRQ127H8 (KHRQ58T)(1) KHRQ250H7 KHRQ22M20T KHRQ22M20T

За сдвоени двойни KHRQ22M20TA8(KHRQ58T)(x3)(1) KHRQ127H8 (KHRQ58T) (x3) (1) KHRQ22M20TA(x3)

Адаптерен комплект KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51

Забележки

(1) За RZQ100-140B9W1 в комбинация FCQH71D8, използвайте разклонителната тръба за хладилен агент, посочена в скоби
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INVERTER

4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА
НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN

Самопочистване на декоративния панел

Опция за касета с кръгъл поток.

Енергийна ефективност

Климатиците Daikin са енергийно ефективни и икономични (пълна гама с 

енергиен клас А).

Инверторна технология

В комбинация с инверторно управлявано външно тяло.

Режим на работа при напускане на дома

При отсъствие, температурата в помещението може да бъде поддържана на 

определено ниво.

Само вентилатор

Климатикът може да се използва като вентилатор, издухващ въздух без 

отопление или охлаждане.

Режим изсушаване

Позволява нивото на влажност да бъде намалено, без да променя 

температурата в стаята.

ПРЕДИМСТВА
ИКОНИ “НИЕ СЕ ГРИЖИМ”

КОМФОРТ

КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Съвсем тиха работа

Вътрешните тела на Daikin са съвсем тихи. Също така външните тела 

гарантирано няма да нарушат спокойствието на съседите.

Работа без силни въздушни течения

При стартиране в режим отопление, или когато термостата е изключен, 

ламелите се насочват хоризонтално и скоростта на вентилатора е ниска 

за да се предотврати течението. След затопляне, ламелите и скоростта на 

вентилатора се настройват по желание.

Автоматично превключване отопление/охлаждане

Автоматично избира  режим охлаждане или режим отопление за да постигне и 

задържи температурата (само за термопомпите).

Функция двоен термостат

Контролира температурата чрез датчици на климатика или датчици на 

дистанционното управление.

Предотвратяване замърсяването на тавана

Специална функция не допуска твърде дългото издухване на въздуха в 

хоризонтално направление за да предотврати замърсяването на тавана.

Вертикално автоматично въртене на жалузите

Възможност да се избере вертикално автоматично въртене на жалузите за 

равномерен въздушен поток и разпределение на температурата.

Скорост на вентилатора 

Разрешава да се избере дадена стойност на скоростта на въртене  на 

вентилатора.

ВЪЗДУШЕН ПОТОК

ТРЕТИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТАЙМЕР

Въздушен филтър

Отстранява микроскопичните частици във въздуха, за да осигури постоянен 

поток на чист въздух.

Титанов фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха

Отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите 

и потиска размножаването на  бактерии, вируси, микроби, за да осигури 

постоянен поток на чист въздух.

Седмичен таймер

Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за 

деня или за седмицата.

Жично дистанционно управление

Жичното дистанционно управление може да включва, изключва и управлява 

климатика от разстояние.

Инфрачервено дистанционно управление

Инфрачервеното дистанционно управление с LCD дисплей може да включва, 

изключва и управлява климатика от разстояние. 

Пулт за централизирано управление

Пултът за централизирано управление може да включва, изключва и управлява  

няколко климатика от една централна точка.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Двойни, тройни, сдвоени двойни приложения

2, 3 или 4  вътрешни тела могат да бъдат свързани само към едно външно тяло 

дори ако имат различни капацитети. Всички вътрешни тела работят в един и същ 

режим (отопление или охлаждане) с едно дистанционно управление.

Авто рестарт

Климатикът рестартира автоматично с оригиналните настройки след срив на  

електрозахранването.

VRV® за жилищни приложения

До 9 вътрешни тела (дори и с различни капацитети и до клас 71) могат да 

бъдат свързани към едно външно тяло. Всички вътрешни тела могат да работят 

самостоятелно в един и същ режим.

Самодиагностика

Улеснява поддръжката като показва за системни грешки или аномалии при 

работа.

Мулти моделно приложение

До 5 вътрешни тела (дори с различни капацитети) могат да бъдат свързани към 

едно външно тяло.  Всички вътрешни тела могат да работят самостоятелно в 

един и същ режим.

Комплект дренажна помпа

Улеснява дренажа на конденза от вътрешното тяло.
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Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 

стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза 

е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с 

минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 

използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.
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 DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

e-mail: offi  ce@daikin.at, www.daikin-ce.com, www. perfectcomfort.eu
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 

задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е подбрал съдържанието на тази брошура според 

наличната до момента информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени 

тук, не може да се даде изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или 

годност. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.  Daikin Europe N.V. не носи никаква 

отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали от или 

свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура.  Daikin Europe N.V. има авторско право 

върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 

сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 

за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни 

конвектори (FC); сертифицираните данни на 

сертифицираните модели са изброени в списъка на 

Eurovent.  Мулти телата са сертифицирани по Eurovent 

за комбиниране с до 2 вътрешни тела.

Уникалната позиция на Daikin като производител на 

климатично оборудване, компресори и хладилни агенти 

доведе до тясното му обвързване с проблемите за опазване 

на околната среда. Преди няколко години Daikin си постави 

за задача да стане лидер в предлагането на продукти, 

оказващи ограничено въздействие върху околната среда. 

Това предизвикателство изисква екологично планиране 

и разработване на богата гама от продукти и система за 

управление на енергията, водещи до запазване на енергия 

и намаляване на отпадъците. 
Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Каталог

за търговски приложения

Отопление

Климатизация

Приложни системи

Замразяване

ПЕРФЕКТЕН К  МФОРТ
през всички сезони



INVERTER

4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА
НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN

Самопочистване на декоративния панел

Опция за касета с кръгъл поток.

Енергийна ефективност

Климатиците Daikin са енергийно ефективни и икономични (пълна гама с 

енергиен клас А).

Инверторна технология

В комбинация с инверторно управлявано външно тяло.

Режим на работа при напускане на дома

При отсъствие, температурата в помещението може да бъде поддържана на 

определено ниво.

Само вентилатор

Климатикът може да се използва като вентилатор, издухващ въздух без 

отопление или охлаждане.

Режим изсушаване

Позволява нивото на влажност да бъде намалено, без да променя 

температурата в стаята.

ПРЕДИМСТВА
ИКОНИ “НИЕ СЕ ГРИЖИМ”

КОМФОРТ

КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Съвсем тиха работа

Вътрешните тела на Daikin са съвсем тихи. Също така външните тела 

гарантирано няма да нарушат спокойствието на съседите.

Работа без силни въздушни течения

При стартиране в режим отопление, или когато термостата е изключен, 

ламелите се насочват хоризонтално и скоростта на вентилатора е ниска 

за да се предотврати течението. След затопляне, ламелите и скоростта на 

вентилатора се настройват по желание.

Автоматично превключване отопление/охлаждане

Автоматично избира  режим охлаждане или режим отопление за да постигне и 

задържи температурата (само за термопомпите).

Функция двоен термостат

Контролира температурата чрез датчици на климатика или датчици на 

дистанционното управление.

Предотвратяване замърсяването на тавана

Специална функция не допуска твърде дългото издухване на въздуха в 

хоризонтално направление за да предотврати замърсяването на тавана.

Вертикално автоматично въртене на жалузите

Възможност да се избере вертикално автоматично въртене на жалузите за 

равномерен въздушен поток и разпределение на температурата.

Скорост на вентилатора 

Разрешава да се избере дадена стойност на скоростта на въртене  на 

вентилатора.

ВЪЗДУШЕН ПОТОК

ТРЕТИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТАЙМЕР

Въздушен филтър

Отстранява микроскопичните частици във въздуха, за да осигури постоянен 

поток на чист въздух.

Титанов фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха

Отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите 

и потиска размножаването на  бактерии, вируси, микроби, за да осигури 

постоянен поток на чист въздух.

Седмичен таймер

Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за 

деня или за седмицата.

Жично дистанционно управление

Жичното дистанционно управление може да включва, изключва и управлява 

климатика от разстояние.

Инфрачервено дистанционно управление

Инфрачервеното дистанционно управление с LCD дисплей може да включва, 

изключва и управлява климатика от разстояние. 

Пулт за централизирано управление

Пултът за централизирано управление може да включва, изключва и управлява  

няколко климатика от една централна точка.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Двойни, тройни, сдвоени двойни приложения

2, 3 или 4  вътрешни тела могат да бъдат свързани само към едно външно тяло 

дори ако имат различни капацитети. Всички вътрешни тела работят в един и същ 

режим (отопление или охлаждане) с едно дистанционно управление.

Авто рестарт

Климатикът рестартира автоматично с оригиналните настройки след срив на  

електрозахранването.

VRV® за жилищни приложения

До 9 вътрешни тела (дори и с различни капацитети и до клас 71) могат да 

бъдат свързани към едно външно тяло. Всички вътрешни тела могат да работят 

самостоятелно в един и същ режим.

Самодиагностика

Улеснява поддръжката като показва за системни грешки или аномалии при 

работа.

Мулти моделно приложение

До 5 вътрешни тела (дори с различни капацитети) могат да бъдат свързани към 

едно външно тяло.  Всички вътрешни тела могат да работят самостоятелно в 

един и същ режим.

Комплект дренажна помпа

Улеснява дренажа на конденза от вътрешното тяло.
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Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 

стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза 

е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с 

минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 

използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.
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